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1、 采购标的
1. 产品需求
	序号
	产品名称
	技术规格参数（参考）
	单位
	数量
	备注

	1
	投影机
	镜头材质：玻璃/树脂；光学变焦：支持光学变焦；ANSI；梯形校正：四向矫正；透射比：1.14-1.86；对焦方式：手动/自动；ISO亮度：无；显示比例：16：9；4：3
#亮度：≥6300流明
#分辨率：≥1920*1200
#对比度：≥5000000：1
	台
	13
	核心产品

	2
	电容识别桌
	主体：屏幕尺寸：55寸，附带支架底座；电源类型：内置电源：内置音响,尺寸：1600*900*800mm
#分辨率：≥1920×1080 
#对比度：≥3000:1
#可视角度：≥178°
#触摸点数：≥10点
	台
	1
	

	3
	make识别模块
	体识别令牌支持重力感应，智能AR电容触摸台识别marker模块
	块
	4
	

	4
	电容评估模块
	此模块包括与 FDC2114 的四个通道中的两个相连接的两个示例 PCB 电容传感器；多个电路板穿孔：实现大的评估和设计灵活性；包含用于两个不同通道的示例 PCB 电容传感器；通过 USB 接口利用 PC 进行操作
	块
	1
	

	5
	55寸触控高性能工作台
	硬件配置：显示尺寸：55寸，系统配置：安卓内置系统版本≥Android 9.0，内存（RAM）≥16G，存储空间（ROM）≥128G
#CPU处理器:≥6核12线程
#触摸规格：电容触摸框
#玻璃规格：不低于4mm 钢化玻璃
#响应速度：≤8ms
	台
	1
	

	6
	75寸触控高性能工作台
	触換反应力度:85g表面硬度:不低于莫氏7级,,物理对比度不低于 3000:1,屏幕亮度不低于470cd/㎡2反应时间：不低于4mns,水平视角：不低于178 度，垂直视角:不低于178 度。不低于16G内存、128G SSD存储、不低于8G显存、支持多操作系统，有蓝牙、wifi模块，不少于2个HDMI ,4个usb3.0或者4.0接口，屏幕：#分辨率：≥3840×2160
# 响应时间：≤8ms
# 触摸规格：电容触摸框
# 玻璃规格：4mm 钢化玻璃
# 响应速度：≤8ms
	台
	2
	

	7
	55寸拼接显示触控管理台
	定制尺寸 55"；可视面积 1429 (H) x804(V)；对比率 5000:1；可视角度178*178；寿命50,000小时；智能背光灯调节;动态对比度提升技术；
# 拼缝宽度:双边不大于3.5mm
# 分辨率：≥ 3840×2160
# 亮度：≥350cd/m²
	台
	4
	

	8
	中控平板
	集成整个空间设备智能化总控，PAD集中控制影片播放，暂停，替换等功能 
	个
	1
	

	9
	法官显示器
	屏幕尺寸：23.8英寸
最佳分辨率：1920x1080
高清标准：不低于2K
视频接口：D-Sub（VGA）,DVI-D,HDMI
	台
	4
	

	10
	底图机
	使用x86/arm架构；最低支持32GB DDR3；混合硬盘；蓝光光驱；最低配置1080显卡，兼容主流操作系统，含键盘鼠标(以上为最低配置)
	台
	4
	

	11
	大屏幕显示设备
	液晶屏幕尺寸
65英寸
分辨率（不低于） 3840*2160   
输入接口 HDMI
	台
	12
	

	12
	打印机
	打印机类型：黑白激光打印机；
最大打印幅面：A4黑白；
最高分辨率：≥1200×1200dpi；
打印速度：不低于25ppm；
内存：≥128MB
	台
	4
	

	13
	激光投影机
	光源类型：激光；接口：HDMI；具有节能认证证书；自动对焦；支持八角矫正等多种矫正；机身颜色：黑色；镜头位移：水平+垂直；；不低于出厂售后服务标准；镜头光学变焦比：可更换镜头；标准分辨率：1920X1200dpi；光源寿命：20000小时以上，显示技术：DLP
#亮度：≥7300流明
	台
	11
	

	14
	中控手持控制器
	显示；屏幕比例 16:10；屏幕类型 IPS；端口；音频接口 USB Type-C (仅支持USB Type-C数字耳机)；USB接口 Type-C；连接；连接方式 Wi-Fi；电源；电池容量 7001-8000mAh：（以上为最低配置）
	台
	1
	



2. 项目背景/项目概述
为北京互联网法院信息化迁移项目提供基础设备保障，用于互联网法庭、“智慧党建”“互联网法治教育基地”等的建设。
2、 商务要求
1. 本项目不分包，所投产品需详细填写厂家产地、品牌型号，投标产品技术参数必须据实填写并详细对比阐述，否则将导致废标。在评标过程直至签订合同前的任何时间，如经证实发现投标人提供虚假投标资料或信息骗取中标的，或者投标的产品不符合本招标文件要求的技术指标却故意隐瞒不做负偏离说明的，将取消其中标资格，没收其投标保证金，并报主管部门备案。
2. 投标人的报价应包含为完成本招标文件提出的货物或服务等全部相关工作所有可能发生的费用，对在合同实施过程中可能发生的其他费用，采购人概不负责。对本文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入投标总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包含在投标总报价中。
3. 货物必须按照招标文件要求，质量达到国家有关标准。所有货物技术参数指标
必须符合国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。
4. 投标人提供的检测报告或产品说明书等印证资料加盖生产厂家鲜章，并且是完整的，有缺页的视为无效印证资料，作扣分处理。中标候选人须在中标公示期间将原件交至采购人单位审核并备案，如未按期提供或发现提供虚假资料将取消其中标候选人资格并将其单位上报采购监督管理部门处理。
5. 投标人须提供详细可行的项目实施方案及项目实施计划。投标人结合项目实际情况制定项目实施方案，应包括：
①投标人项目实施准备计划；
②项目团队人员配置（所提供相关人员信息加盖投标人单位公章）；
③供货方案与保证措施（包含但不限于供货质量控制、供货进度计划、产品包装运输、验收标准、备品备件情况、供货应急预案等） ；
④安装调试方案。

6. 售后服务
1) 投标人须提供详细的售后服务实施方案，包括售后服务承诺及服务承诺落实的保障措施（供货安装等服务承诺）、售后维护服务流程、产品的故障处理及响应时间、后续技术支持等情况（在质保其内出现损坏、断裂维修、维护，定期巡检，维修所需的各种材料由投标人自行解决，投标人给采购方提供各种维修备件，方便采购方及时更换维修）、易损件及时更新。
2) 提供售后服务网点证明等材料，售后服务及技术咨询服务联系方式。
3) 供应商在质保期内，定期对产品进行维护；质保期内（包括休息日和节假日）发生故障，供应商在接到采购方报修电话后，30分钟内作出回应，并在3小时内派出维修工程师达到现场维修；提供7*24小时电话技术指导和现场咨询服务。

7. 人员培训
投标人必须向采购方提供培训，培训方式应包括理论培训和现场培训。供应商须提出培训计划，包括但不限于培训内容、培训时间、地点等。
8. 项目的供货期和质保期
1）供货期：本项目确定中标后60天内供货、安装、调试。
2）供货地点：采购人指定地点
3）质保期：整体质保3年。
9. 付款方式
付款方式：签订合同之日起 7 个工作日内付项目合同总额的30%，项目交付完成验收合格后支付项目合同总额的50%，设备试运行 3 个月后无问题 30 个工作日内付项目合同总额的20%。（具体付款以合同签订约定为准）。

3、 技术要求
1. 基本要求
1.1 采购标的需实现的功能或者目标
1.1.1 此次采购货物是采购人经过论证评审后确实所需，投标人所投货物应符合采购人的实际需求。

1.2 需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范
1.2.1 投标单位所投货物应满足国家、部颁、行业等相关标准和规定。

2. 服务内容及要求/货物技术要求
2.1采购标的需满足的要求，详见采购标的。
2.2采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：
2.2.1所有提供的货物必须符合中国相关法律及规定，必须具有合法性。
2.3为落实政府采购政策需满足的要求
2.3.1 本项目需要落实的政府采购政策如节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、扶持不发达地区和少数民族地区、使用信用记录结果等，根据本项目的特点和需求，具体落实情况详见招标文件其他章节。

2.4采购标的的其他技术、服务等要求
2.5需由供应商提供设计方案、解决方案或者组织方案的采购项目，应当说明采购标的的功能、应用场景、目标等基本要求。

3. 验收标准
3.1 验收要求：货物按国家产品验收标准、质量标准规定及招标文件的招标内容进行验收。货物质量达到合格标准。
3.2验收内容：数量、质量、技术指标等。
3.3验收时间：根据合同约定供货时间，在约定时间范围内供货后，由供应商提交验收申请，采购人在接到验收申请后组织甲、乙双方相关人员共同验收。
3.4验收程序：供应商货到采购人指定地点后，提供货品的相关材料作为验收证明材料。所供货物全部到齐后，由供应商提出验收申请，参照规定的数量、质量、技术指标，由采购人组织甲、乙双方共同组织相关人员验收，验收合格后，乙方凭甲、乙双方签署的《验收报告单》提供财务需要的发票及相关资料，进行结算付款。
3.5其他事项：验收时供应商必须提供产品检测报告并依据招标文件、投标文件、采购合同及相关国家标准。
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