门头沟区2018年山前平缓地造林工程勘察费项目更正公告
一、招标项目编号：MCFW2018-13
二、招标项目名称：门头沟区2018年山前平缓地造林工程勘察费项目
三、招标单位名称：北京市门头沟区园林绿化局
四、招标单位地址：北京市门头沟区石龙北路33号农林大厦
五、招标单位联系人：马新梅    联系方式：010-69844629
六、 招标代理机构全称：北京市门头沟区政府采购中心
七、招标代理机构地址：北京市门头沟区双峪路39-1
八、招标代理机构项目联系人及联系方式：王禄、谷利    
 联系电话：010-61805309  传真电话：010-61805154
九、首次公告日期：2018年4月4日
十、更正日期：2018年4月10日
十一、更正理由：招标文件相关内容
十二、更正事项：
1、 修改招标文件P21 第三章 四勘察依据
(四、勘察依据：
工程勘察应符合国家现行规范、规程、标准的规定，目前适用版本推荐如下，如有后继变更，则应以最新版本或最新颁发者为准。
1《北京地区建筑地基基础勘察设计规范》（DBJ01-501-2009）（2016年版）
2《岩土工程勘察规范》（GB50021-2009）
3《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）
4《土工试验方法标准》（GB/T50123-1999）
5《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）
6《岩土工程基本术语标准》（GB/T50279-98）
7《土的工程分类标准》（GB/T50145-2007）
8《建筑工地地质钻探技术标准》（JGJ87-2012）
9《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）
10《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）
11《建筑工程勘察文件编制深度规定》(2010年版)
12《城市测量规范》CJJ /T8—2011。
13《1﹕500 1﹕1000 1﹕2000地形图图式》.GB/T 7929—1995
14《全球定位系统(GPS)测量规范》GB/T 18314—2009
15《卫星定位城市测量技术规范》 .CJJT 73-2010 
16 《国家三、四等水准测量规范》(简称《水准规范》) GB/T 12898—2009 
17《测绘成果质量检查与验收》GB/T 24356—2009
18《工程测量规范》GB50026--2007)
此条改为：
四、勘察依据：
工程勘察应符合国家现行规范、规程、标准的规定，目前适用版本推荐如下，如有后继变更，则应以最新版本或最新颁发者为准。
1、中华人民共和国国务院《城市绿化条例》（国务院令第100号）；
2、《森林法》及《森林法实施条例》；
3、《北京市绿化条例》；
4、《北京城市森林建设指导书》；
5、《北京市新一轮百万亩造林绿化行动计划》；
6、《园林绿化种植土壤》（DB11/T 864-2012）；
7、《北京市平原造林工程技术实施细则（修订版）》（京绿造发〔2013〕21号）；
8、《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）；
9、《园林绿化种植土壤》（DB11/T 864-2012）；
10、《建筑边坡工程技术规范（GB50330-2002）；
11、《土工试验方法标准》（GB/T50123-1999）；
12、国家和北京市的有关法律、法规、标准、规范、规划和政策。
修改原因：项目需求。

二、修改招标文件  P22  中
（3.提供工程场区所在区域的水文地质条件。查明场区地下水类型、埋藏条件、地下水动态变化基本规律，以及场区历年最高地下水位标高和近3～5年最高地下水位标高，并分析其对本工程设计与施工可能产生的影响。就场区地下水水质和浅层土对主要基础结构材料的腐蚀性进行评价。）
此条改为：
3.提供工程场区所在区域的水文地质条件。查明场区地下水类型、埋藏条件，并分析其对本工程设计与施工可能产生的影响。
修改原因：(1).本项目场地面积大，且分布区域广，提供“地下水动态变化基本规律，以及场区历年最高地下水位标高和近3～5年最高地下水位标高”等信息，无针对性；
(2). “就场区地下水水质和浅层土对主要基础结构材料的腐蚀性进行评价”，此条针对于常规工民建勘察，不适用于本项目。
三、修改招标文件 P23 中
（5.根据对勘察资料和地基基础工程问题的分析，针对设计要求，结合同类工程分析、评价经验，对可行性地基基础方案进行分析与评价，提出安全前提下合理的地基基础方案和基础设计所需岩土参数，包括持力层、地基承载力、基础设计所需的岩土层技术参数，对基础工程设计与施工问题提出建议和要求；查明不良地质现象，并提出不良地质现象的防治对策等。）
此条改为：
5.根据对勘察资料的分析，针对设计要求，结合同类工程分析、评价经验，对方案设计与施工问题提出建议和要求；查明不良地质现象，并提出不良地质现象的防治对策等。
修改原因：本项目无需考虑“对可行性地基基础方案进行分析与评价，提出安全前提下合理的地基基础方案和基础设计所需岩土参数，包括持力层、地基承载力、基础设计所需的岩土层技术参数”。
四、删除招标文件P23中
（6.针对场区的环境特征，对基础工程、支/防护结构的设计与施工问题进行分析，包括基坑边坡支/防护体系、地下水控制方案分析，针对潜在问题提出可行性的技术建议措施和要求；并提出沉降估算值。）
删除原因：本项目无需考虑上述内容。
五、修改招标文件  P23 中
8.详细测量树木的位置、胸径、树种、树冠等信息。
建议此条修改为：
8.详细调查林班内树木的树种、位置、分布规律情况等信息。
修改原因：依据项目需求。
六、修改招标文件P23
（八、勘察要求：
达到本项目勘察成果要求所必须的工作细项，满足项目开展设计工作的要求，包括但不限于所有实施地块现状地上物测绘、地形图绘制、地块土壤取样检测等。勘察图纸比例为1:500。）
此条改为：
八、勘察要求：
达到本项目勘察成果要求所必须的工作细项，满足项目开展设计工作的要求，包括但不限于所有实施地块现状地上物测绘、地形图绘制、地块土壤取样检测等。勘察图纸比例为1:500或1:1000。
修改原因：存在面积较大的林班，若均按1:500出图，会存在A0图纸也打印不了的现象，将对后期实施带来困难和不便。十三、其他事项不变       

备注：供应商收到更正公告后，请务必在24小时内按照回执格式以传真形式回复至北京市门头沟区政府采购中心 。                                       
北京市门头沟区政府采购中心
2018年4月10日
 
回 执
北京市门头沟区政府采购中心：
[bookmark: _GoBack]我单位已收到你中心发“门头沟区2018年山前平缓地造林工程勘察费项目”的更正公告，特此回函确认。
 
联系人：
联系电话：
 
传真电话：
               
                                 单位名称（盖章）
                                                  年   月   日

