     “中学现代教育技术培训中心”（通和大厦）机电改造项目燃气锅炉的采购与安装更正公告
（招标编号：XHTC-HW-2018-0603）

项目名称：“中学现代教育技术培训中心”（通和大厦）机电改造项目燃气锅炉的采购与安装
项目编号：XHTC-HW-2018-0603

一、项目联系方式：
项目联系人： 张思维
项目联系电话：010-63905966
二、原公告名称及地址时间等：
首次公告日期： 2018年8月10日
本次变更日期： 2018年8月16日
原公告项目名称： “中学现代教育技术培训中心”（通和大厦）机电改造项目燃气锅炉的采购与安装
原公告地址： http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/gkzb/201808/t20180810_10449010.htm
http://www.ccgp-beijing.gov.cn/fzfcgggq/fzfzbgg/t20180810_1005233.html
三、更正事项、内容：
1、原招标文件《第一章 投标邀请》中：
一、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：
	货物内容
	简要规格描述或项目基本概况介绍
	数量
	用途
	预算金额
（万元）
	是否接受进口产品

	燃气锅炉
	型号:燃气动压2~3.5Kpa 单台耗气量147m3/h 燃气进口直径DN50；规格:Q=1465Kw 1.1MPa  NOx≤30mg/m3
循环泵参数：Q=60m3/h H=6.8m，N=2.2Kw U=380V；
	2台
	学校建设
	143万
	否


  
现修改为：
一、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：
	货物内容
	简要规格描述或项目基本概况介绍
	数量
	用途
	预算金额
（万元）
	是否接受进口产品

	燃气锅炉
	型号:燃气动压2~3.5Kpa 单台耗气量139m3/h 燃气进口直径DN50；规格:Q=1400Kw 常压  NOx≤30mg/m3
循环泵参数：Q=60m3/h H=6.8m，N=2.2Kw U=380V；
	2台
	学校建设
	143万
	否
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2、原招标文件《第五章  采购需求》中：
一、货物需求参数
	序号
	名称
	规格、型号、主要参数与技术特征描述
	单位
	数量
	产地
	备注

	1
	全预混铜管立式模块锅炉
	1.型号:燃气动压2~3.5Kpa 单台耗气量147m3/h 燃气进口直径DN50
2.规格:Q=1465Kw 1.1MPaNOx≤30mg/m3
3.循环泵参数：Q=60m3/h H=6.8m，N=2.2Kw U=380V
	台
	2
	国产
	1用1备自带循环泵、控制箱、烟囱

	2
	采暖板换
	换热量2100Kw
	台
	1
	　
	　

	3
	一次循环泵
	Q=65m3/h H=16m N=4Kw U=380V
	台
	2
	国产
	1用1备
自带控制箱

	4
	采暖循环泵
	Q=180m3/h H=32m N=30Kw U=380V
	台
	2
	国产
	1用1备
自带控制箱

	5
	全自动软水器
	Q=5t/h N=0.4kW/220V
	套
	1
	国产
	双阀双罐，带控制器

	6
	锅炉房装饰
	根据现场需要，按规范施工
	项
	1
	　
	　

	7
	锅炉房隔墙
	根据现场需要，按规范施工
	项
	1
	　
	　

	8
	定压补水软水箱
	1.外形尺寸：1000X1000X1000(h)
2.容量:有效容积1.0m3
3.调节容量:调节容量0.86~2.86m3
	座
	1
	国产
	水箱基础标高以实际为准，需满足稳压要求

	9
	管道、保温、附件及辅材
	管道、阀门、附件及辅材，由供应商根据现场需要，负责深化
	项
	1
	　
	

	10　
	设备安装及调试
	由供应商根据现场需要，负责深化
	项
	1
	　
	


注：1、厂家应根据招标文件及图纸要求功能，满足采购人需求。
    2、燃气锅炉氮氧化物排放浓度满足30毫克/立方米的排放限值标准，安装验收完成后将由监测公司对所有燃气锅炉氮氧化物排放进行监测。
    3、本项目不含燃气公司开口费。
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1、 锅炉参数需求

*1.锅炉类型、规格及数量：单台功率不小于1465kW，锅炉内换热器为铜管，锅炉形式为立式锅炉（燃烧机顶置），须提供锅炉设计图纸。锅炉数量2台。
2.单台锅炉主要技术性能及参数：额定出口/进口水温：90/60℃
3.热效率：95%及以上，需提供具有CMA认证的第三方认证机构出具的同类型（指立式高效铜管全预混锅炉）燃气锅炉检测报告，复印件加盖供应商公章编入投标文件。
*4.锅炉尺寸：因场地通道限制，锅炉宽度要小于1500mm。
5.适用燃料：天然气（北京地区热值8400kcal/Nm3）；供气压力：低压天燃气2000-3500Pa
6.外壳材质：不锈钢
*7.燃烧方式：全预混金属热表面燃烧，燃烧器与锅炉一体化设计，自动控制空气和燃气处于最佳燃烧混合比, 负荷调节方式为无级变频调节，调节范围：20%－100%。
*8.热交换器型式：翅片铜管热交换器
*9.锅炉额定承压：≥1.1Mpa。
10.点火方式：电子热表面点火
*11.NOx排放：必须符合北京市2017年排放标准: NOx小于30 mg/m3，需提供具有CMA认证的第三方认证机构出具的同型号锅炉检测报告，复印件加盖供应商公章编入投标文件。
*12.CO排放：必须符合北京市符合2017年排放标准：CO小于90 mg/m3，需提供具有CMA认证的第三方认证机构出具的同型号锅炉检测报告，复印件加盖供应商公章编入投标文件。
13.排烟温度：≤110℃（不加装节能器的情况下）。
14.设计寿命：不低于20年。
15.投标文件须结合自身设备具体情况提供图纸：包括锅炉房平面布置图、锅炉本体电路图，锅炉本体结构图（或爆炸图）等。
16.锅炉须具有群控功能，包括多台锅炉联动功能，自动累计和调节锅炉运行时间功能，气候补偿功能，预留互联网信号接口，集中自动监控系统。
17. 锅炉本体（含燃烧器）、仪表阀门系统（包含但不限于排污阀、安全阀、压力表、温度计、水流开关、低水位开关等）、控制系统，需一体化设计。
18. 锅炉应结构合理，零部件拆卸方便，便于维修保养。特别是在抽取燃烧器保养时，应预留有足够空间。供应商应就此作出说明。
19. 具备锅炉本体安全保护功能：
A、超压保护，锅炉本体应设有安全阀，可防止超压；
B、超温保护，温度超高时，锅炉自动切断燃气；
C、缺水保护，当水流量低时，锅炉自动切断燃气。
2.代理商需提供制造商出据的唯一授权书。
需取得燃气锅炉制造商或总代理针对其产品的唯一授权。
3.技术支持以及售后服务：
3.1供货期30天，安装期45天
   交货地点：北京师范大学第二附属中学
3.2设备最终验收合格后，供应商对设备整机进行为期两年的免费质量保证。
3.2.1供应商在北京地区必须设有专业维修中心并配有专业维修人员，在保修期内，供应商应保证所提供设备无故障运行，如达不到要求，保修期应顺延，且供应商应赔偿所造成的经济损失。
3.2.2对保修期内的维修服务，供应商应在接到建设方通知后4小时内赶到现场，无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件；保修期以后的维修服务，供应商应做到在建设方发出维修通知后24小时内赶到现场进行设备维修，更换已损坏的零部件。双方将对保修期外服务条款及费用的收取签署保修协议。
3.3 提供免费安装调试服务
3.4 提供1次免费上门技术培训服务，培训时间不少于2天
3.4.1出厂试验报告、合格证、装箱单各一套
3.4.2培训：供应商负责对采购人进行培训，地点分别在采购人设备现场，培训内容为设备生产工艺过程、操作、维护和修理。培训费用应单独报价，并含在投标总价中（培训内容中应包括设备操作、设备维护及设备维修等），如未在投标中含此部分内容，视为包含在投标总价中。
3.4.3验收：验收分为预验收和最终验收。采购人将派人在供应商加工地点进行现场监造，出厂前对设备进行预验收，预验收的内容按双方签订的合同、技术协议及相关国家标准进行。终验收在采购人现场进行。预验收和终验收的合格以设备的性能、配置、运行等满足设计图纸资料要求为标准。
3.5技术服务要求：
3.5.1在设备安装时，供应商应选派有丰富现场工作经验的技术人员作为工地代表进行现场服务工作，包括施工安装指导、监督、运行人员培训工作等，对于发现的问题2小时内给予答复、24小时内到达施工现场，培训地点为制造厂厂内及工程施工现场，并无偿解决安装过程中出现的由于设计和制造原因所造成的一切缺陷。保修期间，维修点须提供24小时服务，而且维修人员须在接到维修电话后6小时内赶到现场，提供不间断服务直到结束。提供现场服务计划表。
3.5.2设备安装完毕后，由供应商派员指导调试及试运行并做控制试验，使之达到设备的性能要求，若达不到设备性能要求，由供应商负责无偿解决，使之达到性能要求并免费培训设备操作人员。 
3.5.3供应商应在设备投运后定期进行回访。保修期从设备通过验收合格并调试合格算起，在此期间，如因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，卖方应免费维修和正常保养，相应延长故障设备的保修期，赔偿发生的经济损失。在保修期内的工作应包括对所供设备常规检查、保养，保修期内，第一年每6个月一次，其后每一年一次，保修期后为买方提供一套完整的运行记录。
3.5.4供应商应以优惠价格长期稳定地提供备品备件。
3.5.5供应商免费对检修运行人员进行运行操作和检修技术培训，并提供有关技术资料。提供培训的详细计划，包括组织对买方人员到实地考察及现场培训或在卖方工厂组织培训的次数、时间、地点、人次内容等。
3.6运输要求：供应商应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心“和吊装点”，以便装卸和搬运。根据设备的不同特点和运输的不同要求，应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“防潮”等字样和其它适当的标志。应对货物在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险，保险费用由供应商承担，货物运抵现场移交后的保险责任仍由供应商负责。   
3.7售后服务
3.7.1供应商应保证所提供的设备满足安全，可靠运行的要求，并对设备的设计、制造、试验、供货、发运、安装、现场调试等过程全面负责。
3.7.2产品的设计制造和试验、验收应遵照有关标准和规范，并满足本技术规格及要求。
3.7.3设备安装完成后要求进行单机试运行和全系统试运行，要按规范、规程规定进行静态测试和动态测试调整，各种测试数据应符合规定、标准要求。
3.8其它：所有设备质量证明文件齐全，满足国家相应标准规范与生产许可。所有随机文件资料、附件等一起装订存放。燃气锅炉的外壳应附有原厂的标志牌，标注有厂家的名称、设备类型、及其它有关的技术数据。
4、各供应商须结合产品实际对锅炉管线进行深化设计，并提供标有产品尺寸的平面布置图以及其它相关图纸。

现修改为：《第五章 采购需求》
“一、货物需求参数
	序号
	名称
	规格、型号、主要参数与技术特征描述
	单位
	数量
	产地
	备注

	▲1
	全预混铜管立式模块锅炉
	1.型号:燃气动压2~3.5Kpa 单台耗气量139m3/h 燃气进口直径DN50
2.规格:Q=1400Kw 常压NOx≤30mg/m3
3.循环泵参数：Q=60m3/h H=6.8m，N=2.2Kw U=380V
	台
	2
	国产
	1用1备自带循环泵、控制箱、烟囱

	2
	采暖板换
	换热量2100Kw
	台
	1
	　
	　

	3
	一次循环泵
	Q=65m3/h H=16m N=4Kw U=380V
	台
	2
	国产
	1用1备
自带控制箱

	4
	采暖循环泵
	Q=180m3/h H=32m N=30Kw U=380V
	台
	2
	国产
	1用1备
自带控制箱

	5
	全自动软水器
	Q=5t/h N=0.4kW/220V
	套
	1
	国产
	双阀双罐，带控制器

	6
	锅炉房装饰
	根据现场需要，按规范施工
	项
	1
	　
	　

	7
	锅炉房隔墙
	根据现场需要，按规范施工
	项
	1
	　
	　

	8
	定压补水软水箱
	1.外形尺寸：1000X1000X1000(h)
2.容量:有效容积1.0m3
3.调节容量:调节容量0.86~2.86m3
	座
	1
	国产
	水箱基础标高以实际为准，需满足稳压要求

	9
	管道、保温、附件及辅材
	管道、阀门、附件及辅材，由供应商根据现场需要，负责深化
	项
	1
	　
	

	10　
	设备安装及调试
	由供应商根据现场需要，负责深化
	项
	1
	　
	


注：1、厂家应根据招标文件及图纸要求功能，满足采购人需求。
    2、燃气锅炉氮氧化物排放浓度满足30毫克/立方米的排放限值标准，安装验收完成后将由监测公司对所有燃气锅炉氮氧化物排放进行监测。
    3、本项目不含燃气公司开口费。
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2、 锅炉参数需求

*1.锅炉类型、规格及数量：单台功率不小于1400kW，锅炉内换热器为铜管，锅炉形式为立式锅炉（燃烧机顶置），须提供锅炉设计图纸。锅炉数量2台。
2.单台锅炉主要技术性能及参数：额定出口/进口水温：90/60℃
3.热效率：95%及以上，需提供具有CMA认证的第三方认证机构出具的同类型（指立式高效铜管全预混锅炉）燃气锅炉检测报告，复印件加盖供应商公章编入投标文件。
*4.锅炉尺寸：因场地通道限制，锅炉宽度要小于1500mm。
5.适用燃料：天然气（北京地区热值8400kcal/Nm3）；供气压力：低压天燃气2000-3500Pa
6.外壳材质：不锈钢
*7.燃烧方式：全预混金属热表面燃烧，燃烧器与锅炉一体化设计，自动控制空气和燃气处于最佳燃烧混合比, 负荷调节方式为无级变频调节，调节范围：20%－100%。
*8.热交换器型式：翅片铜管热交换器
*9.锅炉额定承压：常压
10.点火方式：电子热表面点火
11.NOx排放：必须符合北京市2017年排放标准: NOx小于30 mg/m3，需提供具有CMA认证的第三方认证机构出具的同型号锅炉检测报告，复印件加盖供应商公章编入投标文件。
12.CO排放：必须符合北京市符合2017年排放标准：CO小于90 mg/m3，需提供具有CMA认证的第三方认证机构出具的同型号锅炉检测报告，复印件加盖供应商公章编入投标文件。
13.排烟温度：≤110℃（不加装节能器的情况下）。
14.设计寿命：不低于20年。
15.投标文件须结合自身设备具体情况提供图纸：包括锅炉房平面布置图、锅炉本体电路图，锅炉本体结构图（或爆炸图）等。
16.锅炉须具有群控功能，包括多台锅炉联动功能，自动累计和调节锅炉运行时间功能，气候补偿功能，预留互联网信号接口，集中自动监控系统。
17. 锅炉本体（含燃烧器）、仪表阀门系统（包含但不限于排污阀、安全阀、压力表、温度计、水流开关、低水位开关等）、控制系统，需一体化设计。
18. 锅炉应结构合理，零部件拆卸方便，便于维修保养。特别是在抽取燃烧器保养时，应预留有足够空间。供应商应就此作出说明。
19. 具备锅炉本体安全保护功能：
A、超压保护，锅炉本体应设有安全阀，可防止超压；
B、超温保护，温度超高时，锅炉自动切断燃气；
C、缺水保护，当水流量低时，锅炉自动切断燃气。
2.代理商需提供制造商出据的唯一授权书。
需取得燃气锅炉制造商或总代理针对货物需求参数中其产品核心产品的唯一授权（核心产品）。
3.技术支持以及售后服务：
3.1供货期30天，安装期45天
   交货地点：北京师范大学第二附属中学
3.2设备最终验收合格后，供应商对设备整机进行为期两年的免费质量保证。
3.2.1供应商在北京地区必须设有专业维修中心并配有专业维修人员，在保修期内，供应商应保证所提供设备无故障运行，如达不到要求，保修期应顺延，且供应商应赔偿所造成的经济损失。
3.2.2对保修期内的维修服务，供应商应在接到建设方通知后4小时内赶到现场，无偿负责设备的调试或更换已损坏的零部件；保修期以后的维修服务，供应商应做到在建设方发出维修通知后24小时内赶到现场进行设备维修，更换已损坏的零部件。双方将对保修期外服务条款及费用的收取签署保修协议。
3.3 提供免费安装调试服务
3.4 提供1次免费上门技术培训服务，培训时间不少于2天
3.4.1出厂试验报告、合格证、装箱单各一套
3.4.2培训：供应商负责对采购人进行培训，地点分别在采购人设备现场，培训内容为设备生产工艺过程、操作、维护和修理。培训费用应单独报价，并含在投标总价中（培训内容中应包括设备操作、设备维护及设备维修等），如未在投标中含此部分内容，视为包含在投标总价中。
3.4.3验收：验收分为预验收和最终验收。采购人将派人在供应商加工地点进行现场监造，出厂前对设备进行预验收，预验收的内容按双方签订的合同、技术协议及相关国家标准进行。终验收在采购人现场进行。预验收和终验收的合格以设备的性能、配置、运行等满足设计图纸资料要求为标准。
3.5技术服务要求：
3.5.1在设备安装时，供应商应选派有丰富现场工作经验的技术人员作为工地代表进行现场服务工作，包括施工安装指导、监督、运行人员培训工作等，对于发现的问题2小时内给予答复、24小时内到达施工现场，培训地点为制造厂厂内及工程施工现场，并无偿解决安装过程中出现的由于设计和制造原因所造成的一切缺陷。保修期间，维修点须提供24小时服务，而且维修人员须在接到维修电话后6小时内赶到现场，提供不间断服务直到结束。提供现场服务计划表。
3.5.2设备安装完毕后，由供应商派员指导调试及试运行并做控制试验，使之达到设备的性能要求，若达不到设备性能要求，由供应商负责无偿解决，使之达到性能要求并免费培训设备操作人员。 
3.5.3供应商应在设备投运后定期进行回访。保修期从设备通过验收合格并调试合格算起，在此期间，如因产品制造质量不良而产生损坏或不能正常工作，卖方应免费维修和正常保养，相应延长故障设备的保修期，赔偿发生的经济损失。在保修期内的工作应包括对所供设备常规检查、保养，保修期内，第一年每6个月一次，其后每一年一次，保修期后为买方提供一套完整的运行记录。
3.5.4供应商应以优惠价格长期稳定地提供备品备件。
3.5.5供应商免费对检修运行人员进行运行操作和检修技术培训，并提供有关技术资料。提供培训的详细计划，包括组织对买方人员到实地考察及现场培训或在卖方工厂组织培训的次数、时间、地点、人次内容等。
3.6运输要求：供应商应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心“和吊装点”，以便装卸和搬运。根据设备的不同特点和运输的不同要求，应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“防潮”等字样和其它适当的标志。应对货物在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险，保险费用由供应商承担，货物运抵现场移交后的保险责任仍由供应商负责。   
3.7售后服务
3.7.1供应商应保证所提供的设备满足安全，可靠运行的要求，并对设备的设计、制造、试验、供货、发运、安装、现场调试等过程全面负责。
3.7.2产品的设计制造和试验、验收应遵照有关标准和规范，并满足本技术规格及要求。
3.7.3设备安装完成后要求进行单机试运行和全系统试运行，要按规范、规程规定进行静态测试和动态测试调整，各种测试数据应符合规定、标准要求。
3.8其它：所有设备质量证明文件齐全，满足国家相应标准规范与生产许可。所有随机文件资料、附件等一起装订存放。燃气锅炉的外壳应附有原厂的标志牌，标注有厂家的名称、设备类型、及其它有关的技术数据。
4、各供应商须结合产品实际对锅炉管线进行深化设计，并提供标有产品尺寸的平面布置图以及其它相关图纸。
相关修改按此执行，其余不变，特此通知！
四、其它补充事宜：
本公告同时在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、北京市政府采购网(http://www.ccgp-beijing.gov.cn/）上发布。
受格式所限，如有不一致，以所传附件为准。
五、联系方式：
采购单位名称：北京师范大学第二附属中学
采购单位地址：北京市西城区新街口外大街12号
采购单位联系方式：李老师  010-62042244转3124
采购代理机构全称：新华招标有限公司
采购代理机构地址：北京市海淀区莲花池东路39号西金大厦8层809室
采购代理机构联系方式：张思维 010-63905966

