变更公告
项目名称：人才培养质量建设-虚拟仿真中心建设-北京舞蹈学院影像数据分析实验室项目比选
招标编号：BIECC－ZB5869
首次公告日期：2018年10月25日

采购人名称：北京舞蹈学院

采购人地址：北京市海淀区中关村南大街万寿寺路1号

采购项目联系人：龚雯雯

采购项目联系方式：010-68936112

招标代理机构全称：北京国际工程咨询有限公司
招标代理机构地址：北京市海淀区学院路30号科大天工大厦A座6层611
招标代理机构联系方式：010-82375162
项目联系人和联系方式：王希
更改事项：第七章货物需求一览表及技术规格内容变更、供货期、延期开标时间及变更评审地点。
更改日期：2018年11月14日

更改内容：1、比选文件第七章货物需求一览表及技术规格变更详见附件1内容。
          2、供货期：签订合同之日起10个日历日变更为供货期：签订合同之日起5个日历日。
3、投标截止时间和开标时间：2018年11月30日上午9：30（北京时间）。

投标、开标地点：北京市海淀区学院桥科大天工大厦A座5层511会议室。　
说明：请比选人按照上述变更内容准备相关事宜，并务必在收到本通知后，加盖单位公章传真到82370881。
北京国际工程咨询有限公司
                        2018年11月14日
附件1：

	序号
	名称
	品牌/型号

	1
	高性能动作捕捉操作系统
	惠普 HP Z6 G4

	2
	网络设备
	网络存储: 数量*1 /群晖（Synology）DS918+ 四盘位 ；
NAS网络存储服务器硬盘： 数量*4 /西部数据(WD)红盘 4TB SATA6Gb/s 64M 网络储存(NAS)硬盘(WD40EFRX)；

网络交换机：数量*1/品牌：华为 型号S5720-28P-SI-AC；
路由器 :数量*1/拓实 4G路由器；

	3
	在线式UPS不间断电源
	艾福瑞斯 AF910，10KVA，后备两小时

	4
	监看设备
	TCL 75C2 75英寸


	序号
	项目明细名称
	技术指标
	计量单位
	数量

	1
	高性能动作捕捉操作系统
	CPU型号：≥Intel Xeon 4110
CPU主频：≥2.1GHz

CPU颗数（配置颗数/最大颗数）：1/2

主板：INTEL C622

内存≥16G DDR4

硬盘≥256GB SSD+2TB HDD

显卡：专业图形显卡，显存≥4GB

光驱：DVDRW

网卡：集成双千兆网卡

显示设备：≥23.8英寸

电源：1000W

机箱：立式
	套
	3

	2
	网络设备
	网络存储: 数量*1
硬盘盘位≥4个；
处理器架构≥64-bit
处理器频率≥四核心，1.5 burst up to 2.3GHz
网络传输协议：SMB，AFP，NFS，FTP，WebDAV，CalDAV，iSCSI，Telnet，SSH，SNMP，VPN(PPTP、OpenVPN、L2TP)
支持热插拔
接口：≥3个USB3.0，eSATA端口≥1个 ，RJ-45 1GbE≥2个
最大支持存储容量≥108TB
内存≥8GB
散热系统≥2个
系统支持：64位操作系统
硬盘： 数量*4
容量≥4TB
缓存≥64MB
转速≥5400-RPM
网络交换机  数量*1
产品类型：千兆以太网交换机
应用层级：≥三层
传输速率：≥10/100/1000Mbps
交换方式：存储-转发
背板带宽：≥336Gbps/3.024Tbps
包转发率：≥96Mpps
MAC地址表：16K
端口结构：非模块化
端口数量：≥28个
端口描述：≥24个10/100/1000Base-T，4个复用SFP千兆端口（Combo）
传输模式：全双工/半双工自适应
网络标准：IEEE 802.3，IEEE 802.3u，IEEE 802.3ab，IEEE 802.3z，IEEE 802.3x，IEEE 802.1Q，IEEE 802.1d，IEEE 802.1X
堆叠功能：可堆叠
VLAN：支持4K个VLAN、支持Guest VLAN、Voice VLAN、支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN、支持1:1和N:1 VLAN交换功能、支持SuperVLAN
QOS：支持对端口接收和发送报文的速率进行限制、支持报文重定向、支持基于端口的流量监管，支持双速三色CAR功能、每端口支持8个队列、支持WR

路由器 数量*1
端口类型：≥2*lan 1*wan

包转发率：≥300M

路由协议：802.11b/g/n

网管功能：有

其它特性：可支持32个终端设备连接
	台
	1

	3
	在线式UPS不间断电源
	全智能型双变换高频在线式结构，ECO模式提供节能效果；
开机自诊断功能，
冷启动功能
伏安额定值：≥10KVA
输入电压范围：176 VAC-264 VAC
输入功率因素≥0.99
输出电压范围：208/220/230/240VAC±1%
浪涌比率：3:1（最大）
谐波失真：≦ 3 % THD (线性负载) ; ≦ 6 % THD (非线性负载)
显示说明：LCD或LED显示UPS状态，负载大小、电池容量、输入输出电压，卸载时间、故障情况
控制管理：RS-232 /USB
断电供电时长：≥2小时
	台
	1

	4
	监看设备
	液晶屏幕尺寸：≥75英寸
背光技术：LED
分辨率：≥3840*2160
支持格式：D K/I/BG
预选频道：≥256
输入接口：≥3*HDMI,2*USB,1*AV,1*RF,1*网络接口
输出接口：≥1*AV，1*数字音频
是否含底座：是
是否含壁挂架：否
其它特性：支持WiFi，多屏互动，蓝牙
	台
	2


