采购需求
1、 [bookmark: _Hlk116664371][bookmark: _Hlk115353985]采购标的
1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	[bookmark: _Hlk110870460]品目
	标的的名称
	数量
	最高限价（万元）
	是否允许采购进口产品
	简要技术需求或服务要求

	1-1
	智能心肺听诊及腹部触诊标准化病人（教师机）
	1
	8.74
	否
	用于针对诊断学课程体系，进行头部查体和胸部、腹部“视、触、叩、听”的技能训练与教学，具有教学示教和训练模式，可全面评估学习效果。

	1-2
	智能心肺听诊及腹部触诊标准化病人（学生机）
	1
	7.82
	否
	

	1-3
	移动交互式女性导尿模型
	1
	2
	否
	

	1-4
	耳内检查模型
	1
	0.6
	否
	

	1-5
	鼻腔出血训练模型
	1
	0.62
	否
	

	1-6
	上颌窦穿刺训练模
	1
	0.86
	否
	


2. 项目背景/项目概述（如有）
医联体建设经费医疗设备购置项目(教学模型)
2、 商务要求
1. 实施的时间和地点： 
时间：自合同签订之日起60日内到货。
地点：北京市海淀医院指定地点。
2. 付款条件：详见采购合同 
3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
4. 售后服务（质保期）：详见（六）货物技术规格具体要求
5. 保险（如适用）：详见合同条款
★6.如投标产品为进口产品时须提供制造厂家的授权书
3、 技术要求
（一）基本要求
1. 采购标的需实现的功能或者目标：
本次招标为医联体建设经费医疗设备购置项目(教学模型)，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
★2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
2.1 提供产品属于医疗器械的，根据产品分类应按《医疗器械监督管理条例》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供医疗器械注册证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。
2.2 提供产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）（复印件加盖供应商单位公章）。所报产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供所报产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）（复印件加盖供应商单位公章）。
2.3 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。
3.为落实政府采购政策需满足的要求：
3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；
3.2	政府采购节能产品、环境标志产品；
3.3	正版软件；
3.4	信息安全产品。
具体详见投标人须知。
（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。 
2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件： 
2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。 
（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：
1、设备的维护及技术支持
1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。
1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。
1.3免费提供软件升级服务。
1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。
1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。
1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。
1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。
2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。
注：上述要求如与合同文本冲突则以合同文本要求为准。
（四）采购标的的其他技术、服务等要求：
1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。
（五）、验收标准：
1、设备交付验收
厂家提供详细的验收标准和验收手册。经采购人或第三方（计量、CDC及相关部门等）检测验收合格后开始计算保修期。因第三方检测不合格，不能签署合格证书，视为验收不合格，出现的一切后果由厂家负责。
2、设备运行测试和验收
2.1 需通过最终用户和相关检测部门检定合格。
2.2 买方依据合同对货物品质进行逐项验收，并进行加电测试。此期间，设备应正常运行。
2.3 不合格的产品需无条件更换。
注：上述要求如与合同文本冲突则以合同文本要求为准。
[bookmark: _Hlk116309730]

[bookmark: _Hlk118874770]（六）货物技术规格具体要求
品目1-1  智能心肺听诊及腹部触诊标准化病人（教师机）
一、数量：1套
二、主要用途：用于针对诊断学课程体系，进行头部查体和胸部、腹部“视、触、叩、听”的技能训练与教学，具有教学示教和训练模式，可全面评估学习效果。
三、技术参数
1、系统功能：
针对诊断学课程体系，满足头部查体和胸部、腹部“视、触、叩、听”的技能训练与教学，具有教学示教和训练模式，可全面评估学习效果。
1.2、系统所有教学内容均可自行新建。
1.3、通过高保真设备采集自真实病人的心肺音完美呈现。
▲1.4、软件可在智能终端打开，无需预先安装软件，实现模型与控制系统的无线连接和数据通讯。心肺听诊模型与腹部触诊由同一个控制软件控制，。（提供加盖制造商公章的软件截图证明）
1.5、心肺音的听诊可以采用外观仿真的电子听诊器在模型上听诊，也可以通过外放进行全体教学。
1.6、系统包括教学素材，有文字、图片、视频、动画等，部分内容还配有心电图、心音图、超声心动图、DICOM图像资料等，部分配有影像三维重建的解剖素材。
1.7、教师软件可以对学生软件进行霸屏控制，在受控状态下，学生软件仅显示教师界面的内容，解除控制后恢复正常学生机控制功能。
2、胸部检查模型功能：
2.1、模型仿真皮肤的材质为高分子聚合物，富有弹性，柔韧耐用，抗撕裂，抗拉伸强度高，不变形不褪色，无毒无味。
2.2、具有肋弓下缘、剑突、胸骨角、肋骨、各肋间隙、髂前上棘等与听诊部位相关的骨性标志，均可明显触知，质感真实。
2.3、模型采用一体化设计，所有控制部件均集成在模型内部，与外界无需控制线缆连接，集成度高，方便翻身及搬运。
2.4、模拟人头部装有智能眼球
2.4.1、可模拟眼前节视诊,包括正常眼球、巩膜黄染、白内障、结膜出血等；
2.4.2、可模拟全睁、闭合、眼睑下垂等眼睑开合状态；
2.4.3、可模拟很快、快、中、慢等眨眼速度；模型可表现瞳孔对光反射，
2.4.4、可模拟灵敏、迟钝、对光反射消失操作；
2.4.5、可模拟1-10mm瞳孔直径，设置步阈1mm，
▲2.4.6、所有眼球状态既能双眼关联设置，也可以单独设置。（提供加盖制造商公章的软件截图证明）
2.5、模型可触及四处动脉搏动，包括双侧颈动脉搏动，双侧股动脉搏动，可设置正常、增强、减弱、消失等脉搏强度状态，四处均可单独设置。
2.6、模型颈部可表现双侧颈静脉，包括正常、充盈、怒张三种正常及无搏动状态，双侧均可关联设置，也可以单独设置。
2.7、模型可表现语音震颤体征。
2.8、模型可表现有/无胸膜摩擦感。
2.9、模型内置多处高性能微振动机构，可模拟正常位置心尖搏动、心尖搏动移位及多处心前区搏动，并可表现搏动正常、增强、减弱及无等情况。
2.10、模型内置多处高性能微振动机构，可模拟多处心前区震颤。
2.11、模型内置高性能微振动机构，可模拟有/无心包摩擦感。
2.12、模型腹部四个象限可听诊肠鸣音，肠鸣音可表现正常、减弱、消失、亢进4种情况。
3、腹部检查模型功能
3.1、模型仿真皮肤的材质为高分子聚合物，富有弹性，柔韧耐用，抗撕裂，抗拉伸强度高，不变形不褪色，无毒无味。
3.2、呈现屈膝仰卧位，肋弓下缘、剑突、腹上角、脐、髂前上棘、耻骨联合等体表标志准确。
3.3、模拟人腹部如真人般触感，内置多处触诊检测传感器，可模拟全腹压痛，也可模拟右上腹(胆囊)、上腹中部(胃)、上腹中部(十二指肠)、左右上输尿管点、左右中输尿管点、上腹部(胰腺)、麦氏点、下腹中部、中腹右侧(回盲部）、左右侧肋脊点、左侧附件、右侧附件、脐周(小肠)等20多处压痛和反跳痛，可单独设置，也可以组合设置，可表现肝、脾、胃、十二指肠、胰腺、小肠等多种腹部脏器病理体征，操作时，模拟人可有声音反馈。
▲3.4、模型人可模拟呼吸模式的改变，实现腹部起伏程度、吸呼比及频率的调节功能，可表现正常呼吸、叹气样呼吸、潮式呼吸、比奥呼吸、抑制性呼吸等；肝、脾随呼吸动作上下移动；多种腹部检查体征，全部实现智能化控制。（提供加盖制造商公章的软件截图证明）
▲3.5、可以模拟≥10种不同级别的肝脾触诊体征，可在模型上模拟不同质地的肝脏改变，不同质地的肝脏均可在1-5cm范围调节大小；脾脏大小可调节。（提供加盖制造商公章的软件截图证明）
3.6、可在肝、胆、左肾、右肾进行叩击痛操作，系统可检测到操作。
3.7、胆囊触诊时可表现墨菲氏征阳性检查。
4、模拟听诊器功能
4.1、采用真实听诊器外观，医用品质,PVC导音管、密闭锁音，高品质硅胶耳塞，音质清晰，佩戴舒适。
4.2、内置高品质发声单元，确保还原心音、呼吸音及肠鸣音，高保真音质。
4.3、内置高密度可充电锂电池，续航≥4小时，可通过USB直接充电。
4.4、支持自动节能模式，最大程度延长设备续航能力。
4.5、内置高性能无线连接芯片，可与模拟人实现可靠连接。
4.6、听诊头内置高性能听诊区域电子贴片检测芯片，动态检测到所有心音、呼吸音及肠鸣音听诊位置，实时将位置信息发送给模拟人。
4.7、有OLED液晶屏，显示听诊器电量、声音播放状态等信息。
4.8、内部存储容量不低于8G，可通过USB连接模拟人，更新声音文件。
5、软件功能
5.1、软件包括专项教学、音源管理、专项管理、考试管理、用户管理及系统设置模块。
5.2、专项教学模块采用多级目录式布局，按照操作部位有头部、胸部及腹部；依据最新版《诊断学》教材，组织专项操作内容，包括头颅检查、头发和头皮、眼、耳、鼻、口、肺和胸膜、心脏检查、腹部检查，按照视、触、叩、听来细分章节内容。
5.3、专项教学每个子章节的内容均以体征文字描述、操作图片、音频、视频、动画和DICOM数据，≥100个专项教学内容，支持新建、共享、发布操作，可以编辑、据此新建、删除教师自己创建的内容，满足不同场景下的教学需求。
5.4、专项教学模块支持教师示教模式，一键同步所有局域网内部的学生端，实现同步教学。
5.5、音源管理模块，列出当前系统内所有心音、呼吸音，按照部位图来细分每个声音文件，声音支持编辑，播放，并有声音波形图，支持教师增加音源，支持与模拟听诊器同步音源。
5.6、考试管理模块，支持教师创建考试，设置考试名称、考试形式、考试时间、结束时间；支持教师设置考试内容、选择试卷、选择考生。
5.7、试题可以进行共享，共享后的试题其他教师用户可见，其他教师可以根据此试题新建进行编辑。
5.8、试题可以进行发布，发布后的试题可以供学生练习或者考试使用。
5.9、教师可查看学生的练习成绩和考试成绩，可以查看每个学员答题详情。
5.10、教师可以手动创建试卷，支持从专项试题的题库中任意选择试题组成试卷。
5.11、专项管理可创建专项试题，专项试题区分头部、胸部、腹部三种类型，设置试题难度，编写题干和选项，题干支持插入jpg、png、mp4、mp3、wav、DCM等多种格式的素材，可设置正确答案。
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK9]▲5.12、用户管理模块，提供班级管理、教师管理和学员管理功能，可对人员进行批量化管理，系统提供批量导入模板，支持教师批量导入现有学生信息；可以按照教师和学生两种角色，创建教师端和学生端登录用户姓名、学号、用户名及密码，教师可重置学生端密码。（提供加盖制造商公章的软件截图证明）
5.13、软件支持一键还原功能，支持将整个系统数据还原到出厂设置状态。
5.14、软件可设置模拟人内部喇叭音量
四、售后服务：
1、整机质保期≥5年
2、生产厂家提供免费的的安装、调试、培训等。
3、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务。
4、为采购人提供产品终身技术服务，
5、提供技术资料和培训服务，提供≥1天操作培训。
6、提供保修方案。
7、软件系统终身免费升级。
8、免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。


品目1-2  智能心肺听诊及腹部触诊标准化病人（学生机）
一、数量：1套
二、主要用途：用于针对诊断学课程体系，进行头部查体和胸部、腹部“视、触、叩、听”的技能训练与教学。
三、技术参数
1、系统功能：
1.1、针对诊断学课程体系，满足头部查体和胸部、腹部“视、触、叩、听”的技能训练与教学，具有教学示教和训练模式，可全面评估学习效果。
1.2、通过高保真设备采集自真实病人的心肺音完美呈现。
1.3、软件可在智能终端打开，无需预先安装软件，实现模型与控制系统的无线连接和数据通讯。心肺听诊模型与腹部触诊由同一个控制软件控制，不用打开两个程序。
1.4、心肺音的听诊可以采用外观仿真的电子听诊器在模型上听诊，也可以通过外放耳机进行全体教学或通过耳机仔细辨别。
1.5、系统包括教学素材，有文字、图片、视频、动画等，部分内容还配有心电图、心音图、超声心动图、DICOM图像资料等，部分配有影像三维重建的解剖素材。
2、胸部检查模型功能：
2.1、模型仿真皮肤的材质为高分子聚合物，富有弹性，柔韧耐用，抗撕裂，抗拉伸强度高，不变形不褪色，无毒无味。
2.2、具有肋弓下缘、剑突、胸骨角、肋骨、各肋间隙、髂前上棘等与听诊部位相关的骨性标志，均可明显触知，质感真实。
2.3、模型采用一体化设计，所有控制部件均集成在模型内部，与外界无需控制线缆连接，集成度高，方便翻身及搬运
2.4、模拟人头部装有智能眼球，
2.4.1、可模拟眼前节视诊,包括正常眼球、巩膜黄染、白内障、结膜出血等；
2.4.2、可模拟全睁、闭合、眼睑下垂等眼睑开合状态；
2.4.3、可模拟很快、快、中、慢等眨眼速度；
2.4.4、模型可表现瞳孔对光反射，可模拟灵敏、迟钝、对光反射消失操作；
2.4.5、可模拟1-10mm瞳孔直径，设置步阈1mm，所有眼球状态支持单独设置。
2.5、模型可触及四处动脉搏动，包括双侧颈动脉搏动，双侧股动脉搏动。
2.6、模型颈部可表现双侧颈静脉，包括正常、充盈、怒张三种正常及无搏动状态。
2.7、模型可表现语音震颤体征。
2.8、模型可表现有/无胸膜摩擦感。
2.9、模型内置多处高性能微振动机构，可模拟正常位置心尖搏动、心尖搏动移位及多处心前区搏动，并可表现搏动正常、增强、减弱及无等情况。
2.10、模型内置多处高性能微振动机构，可模拟多处心前区震颤。
2.11、模型内置高性能微振动机构，可模拟有/无心包摩擦感。
2.12、模型腹部四个象限可听诊肠鸣音，肠鸣音可表现正常、减弱、消失、亢进4种情况。
3、腹部检查模型功能
3.1、模型仿真皮肤的材质为高分子聚合物，富有弹性，柔韧耐用，抗撕裂，抗拉伸强度高，不变形不褪色，无毒无味。
3.2、呈现屈膝仰卧位，肋弓下缘、剑突、腹上角、脐、髂前上棘、耻骨联合等体表标志准确。
3.3、模拟人腹部如真人般触感，内置多处触诊检测传感器，可模拟全腹压痛，也可模拟右上腹(胆囊)、上腹中部(胃)、上腹中部(十二指肠)、左右上输尿管点、左右中输尿管点、上腹部(胰腺)、麦氏点、下腹中部、中腹右侧(回盲部）、左右侧肋脊点、左侧附件、右侧附件、脐周(小肠)等20多处压痛和反跳痛，可单独设置，也可以组合设置，可表现肝、脾、胃、十二指肠、胰腺、小肠等多种腹部脏器病理体征，操作时，模拟人可有声音反馈。
3.4、模型人可模拟呼吸模式的改变，实现腹部起伏程度、吸呼比及频率的调节功能，可表现正常呼吸、叹气样呼吸、潮式呼吸、比奥呼吸、抑制性呼吸等；肝、脾随呼吸动作上下移动；多种腹部检查体征，全部实现智能化控制。
3.5	、可以模拟≥10种不同级别的肝脾触诊体征，可在模型上模拟不同质地的肝脏改变，不同质地的肝脏均可在1-5cm范围调节大小；脾脏大小可调节。
3.6、可在肝、胆、左肾、右肾进行叩击痛操作，系统可检测到操作。
可在肝、胆、左肾、右肾进行叩击痛操作，系统可检测到操作。
3.7、胆囊触诊时可表现墨菲氏征阳性检查。
4、模拟听诊器功能
4.1、采用真实听诊器外观，医用品质,PVC导音管、密闭锁音，高品质硅胶耳塞，音质清晰，佩戴舒适。
4.2、内置高品质发声单元，确保还原心音、呼吸音及肠鸣音，高保真音质。
4.3、内置高密度可充电锂电池，续航≥4小时，可通过USB直接充电。
4.4、支持自动节能模式，最大程度延长设备续航能力。
4.5、内置高性能无线连接芯片，可与模拟人实现可靠连接。
4.6、听诊头内置高性能听诊区域电子贴片检测芯片，动态检测到所有心音、呼吸音及肠鸣音听诊位置，实时将位置信息发送给模拟人。
4.7、有OLED液晶屏，显示听诊器电量、声音播放状态等信息。
4.8、与模拟人之间，连接简单、方便。
4.9、内部存储容量不低于8G，可通过USB连接模拟人，更新声音文件。
5、软件功能
5.1、软件包括专项学习、考试中心、学生自测、系统设置模块。
5.2、专项学习模块采用多级目录式布局，按照操作部位有头部、胸部及腹部；依据最新版《诊断学》教材，组织专项操作内容，包括头颅检查、头发和头皮、眼、耳、鼻、口、肺和胸膜、心脏检查、腹部检查，按照视、触、叩、听来细分章节内容。
5.3、专项教学每个子章节内容均以体征文字描述、操作图片、音频、视频、动画和DICOM数据，≥100个专项教学内容。
5.4、专项教学模块可接受教师示教模式，实现与教师同步。
5.5、学生可通过考试中心模块完成考试。
5.6、学生可通过自测模块完成自测。
5.7、系统设置模块，有系统运行状态图形动态显示，实时显示服务器端CPU占用率、内存占用及硬盘占用百分比。
5.8、软件可设置模拟人内部喇叭音量。
四、售后服务：
1、整机质保期≥5年
2、生产厂家提供免费的的安装、调试、培训等。
3、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务。
4、为采购人提供产品终身技术服务，
5、提供技术资料和培训服务，提供≥1天操作培训。
6、提供保修方案。
7、软件系统终身免费升级。
8、免费开放所有数字通讯接口及协议，数据可以导出。

品目1-3  移动交互式女性导尿模型
一、数量：1套
二、主要用途：用于导尿技能的训练与教学。
三、技术参数
1、模拟一成年女性下半身，标准的导尿体位：仰卧双腿屈曲外展； 
2、外生殖器和会阴模仿真实成年女性大小及质地，小阴唇可分开显露阴蒂、尿道口； 
3、采用优质材料制成，坚固耐用且手感真实； 
4、可进行导尿、留置尿管和膀胱冲洗操作：常规的导尿练习，并有模拟尿液导出；采用单向阀技术保证导尿管拔出后不会漏液；
5、内置不少于2个检测点，能自动检测导尿管置入的深度位置及误入阴道检测，检测结果能自动上传至移动端；
6、可连接外置储液袋提供不间断的尿液，方便在教学过程中实现连续示教和回示；
7、模型内置弹性储水装置，可在导尿过程中模拟 “膀胱逼尿肌”的功能，实现导尿操作不借助外接水袋提供压力即可完成；
8、能使用临床多种不同型号的双腔或三腔导尿管；
9、模型生殖器与后面板可拆卸，方便清洁维护；
10、有电源和锂电两种供电方式，操作方便灵活；
11、交互式软件强制进行完整的流程训练，可在虚拟场景内操作，立体解剖展示尿道、膀胱的矢状切面，了解解剖关系，能实时显示扣分情况；
12、软件具有练习模式和考核模式。带有操作提示，可互动实现2次消毒流程，模拟消毒过程。三维动画细腻展现插管和固定尿管的过程。
13、软件带有模型实训功能，进入软件后，计时开始。三维图形显示操作的标准体位，可一键切换四种观察角度，实现三维体位的同步变换；
14、具有软件打分模块，练习模式下可检测插管深度是否正确并进行客观评分；考核模式有主观评分部分；
15、每次操作结果可以自动生成日志保留；
16、教师能修改主观部分的评分表；具有统计功能，并可无线打印考核成绩
▲17、具有个性化评分APP，可以对学生的技能操作进行逐项打分。评分APP功能包括学生身份认证、在线评分、离线上传、评分分享微信及邮箱、成绩统计下载等功能。可以通过扫描身份证，获取学生姓名和学号（身份证号）；支持拍照获取学生头像；（提供软件截图证明）
▲18、具有离线评分功能，断网后依然可以进行评分，网络恢复后系统自动上传考试数据。学生成绩除了可发送至邮箱外，也可以网页形式分享到微信里，让学生及时了解自己的考试成绩及各细则项分数情况；（提供软件截图证明）
▲19、可以评分表为单位，将评分表的所有学生的成绩汇总以Excel格式，通过微信和邮件方式进行导出。支持考官手写签名（提供软件截图证明）

四、售后服务：
1、整机质保期≥5年
2、生产厂家提供免费的的安装、调试、培训等。
3、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务。
4、为采购人提供产品终身技术服务，
5、提供技术资料和培训服务，提供≥1天操作培训。
6、提供保修方案。

品目1-4  耳内检查模型
一、数量：1套
二、主要用途：用于耳内检查的训练与教学。
三、技术参数
1、头颈部可左右摆动，易于维护和存储。
2、标准的耳内检查体位；
3、精准的耳廓、外耳道等解剖结构；
4、可使用耳镜进行耳内病变的检查；
5、≥25种不同病变模块的病变类型，50个病变模块，至少包括：正常鼓膜、鼓膜内陷、鼓膜小穿孔、鼓膜全穿孔、鼓膜外伤穿孔、干性后部中央性穿孔、鼓膜切开置管、大疱性鼓膜炎、鼓膜带状疱疹、鼓膜鼓室硬化症、鼓室硬化症新月体硬化斑、浆液性中耳炎、早期急性中耳炎充血、急性中耳炎、化脓性中耳炎、慢性化脓性中耳炎、粘液性中耳炎、耳内异物、胆脂瘤、胆固醇肉芽肿、鼓膜痂皮、鼓室积血、鼓室膨胀不全、听骨脱位、压力性损伤

四、售后服务：
1、整机质保期≥5年
2、生产厂家提供免费的的安装、调试、培训等。
3、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务。
4、为采购人提供产品终身技术服务，
5、提供技术资料和培训服务，提供≥1天操作培训。
6、提供保修方案。

品目1-5  鼻腔出血训练模型
一、数量：1套
二、主要用途：用于鼻腔出血处置的训练与教学。
三、技术参数
1、模拟了一成人头部；
2、解剖结构精确，具有鼻腔、鼻中隔等结构；
3、模型可模拟不同的出血部位；
4、可利用工具在相应的出血部位进行填塞止血训练；
5、可以模拟临床上多种鼻出血包括严重的鼻出血症状，训练学生临床应变能力；
6、可演示≥4个部位的出血；
7、一旦止血成功，会有相应提示灯亮起，并伴有提示音。
四、售后服务：
1、整机质保期≥5年
2、生产厂家提供免费的的安装、调试、培训等。
3、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务。
4、为采购人提供产品终身技术服务，
5、提供技术资料和培训服务，提供≥1天操作培训。
6、提供保修方案。

品目1-6  上颌窦穿刺训练模
一、数量：1套
二、主要用途：用于上颌窦穿刺的训练与教学。
三、技术参数
1.本模型为成人男性上半身，具有仿真皮肤，模型材料手感真实；
2.模型左右鼻腔都可进行上颌窦穿刺训练，穿刺下鼻甲操作成功有突破感，并可进行上颌窦腔内脓液冲洗，冲洗时可见液体自中鼻道上颌窦开口流出；
3.模型可进行反复的穿刺训练；
四、售后服务：
1、整机质保期≥5年
2、生产厂家提供免费的的安装、调试、培训等。
3、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务。
4、为采购人提供产品终身技术服务，
5、提供技术资料和培训服务，提供≥1天操作培训。
6、提供保修方案。

