采购需求
1、 [bookmark: _Hlk116664371][bookmark: _Hlk115353985]采购标的
1. 采购标的（货物需求一览表或简要服务内容及数量）
	[bookmark: _Hlk110870460]品目
	标的的名称
	数量
	最高限价（万元）
	是否允许采购进口产品
	简要技术需求或服务要求

	1-1
	便携式牙科治疗机
	2
	14.4
	否
	具备多功能脚踏，可控制水量、程序切换、正反转切换、无极变速，满足手术室的防水等级要求。

	1-2
	牙科电动马达
	1
	5.3
	否
	

	1-3
	仿真头模
	5
	9.5
	否
	


2. 项目背景/项目概述（如有）
公立医院高质量发展口腔设备及器械采购项目
2、 商务要求
1. 实施的时间和地点： 
时间：自合同签订之日起60日内到货。
地点：北京市海淀医院指定地点。
2. 付款条件：详见采购合同 
3. 包装和运输（如适用，须满足《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库﹝2020﹞123号））
4. 售后服务（质保期）：详见（六）货物技术规格具体要求
5. 保险（如适用）：详见合同条款
★6.如投标产品为进口产品时须提供制造厂家的授权书
3、 技术要求
（一）基本要求
1. 采购标的需实现的功能或者目标：
本次招标为公立医院高质量发展口腔设备及器械采购项目，投标人应根据招标文件所提出的采购需求，综合考虑产品的适用性。投标人应以技术先进的产品、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。
2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
★2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：
2.1 提供产品属于医疗器械的，根据产品分类应按《医疗器械监督管理条例》，办理医疗器械注册证或者办理备案，供应商须提供医疗器械注册证或备案凭证（复印件加盖供应商单位公章）。
2.2 提供产品属于辐射或射线类的设备或材料的，需提供辐射安全许可证复印件（不适用的情况除外）（复印件加盖供应商单位公章）。所报产品属于压力容器的，供应商需要根据国家特种设备制造相关管理规定，提供所报产品制造商的特种设备制造许可证（压力容器）（复印件加盖供应商单位公章）。
2.3 提供产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对提供产品或其制造商有强制性规定或要求的，所供产品或其制造商必须符合相应规定或要求，供应商须提供相关证明文件（复印件加盖供应商单位公章）。
3.为落实政府采购政策需满足的要求：
3.1	中小企业、监狱企业及残疾人福利性单位；
3.2	政府采购节能产品、环境标志产品；
3.3	正版软件；
3.4	信息安全产品。
具体详见投标人须知。
（二）采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：
1、供应商所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。 
2、工作条件：除了在技术要求中另有规定外，供应商提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件： 
2.1 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。
2.2 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），供应商应在有关投标文件中加以说明。 
（三）采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：
1、设备的维护及技术支持
1.1经有关部门验收或检测合格后开始计算保修期。
1.2保修期满后整机每年常规保修费用不超过购置费的5%。
1.3免费提供软件升级服务。
1.4 所有的替代零配件的提供需得到买方的认可。
1.5 在保修期内中标人必须为用户提供技术援助电话，用于用户报告故障。技术援助电话支持应是中文，如电话支持无法解决，投标人应在接到通知后两个工作日内做出响应，并采取行动修理故障。在保修期内除提供上述技术服务外，投标人有责任对其所提供的所有产品提供以下形式的技术服务。
1.5.1 电话咨询：免费提供咨询电话技术支持服务，解答用户的系统使用中遇到的问题，及时提出解决问题的建议和操作方法。
1.5.2 现场响应：自收到用户的服务请求起24小时内。若以上服务形式不能解决问题，投标人应指派技术人员赶赴现场进行故障处理。遇到重大技术问题，投标人应及时组织有关技术人员进行故障排除，并采取相应措施以确保所提交的解决方案可行，同时提出确定的维修方案。
2、培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。供应商应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供终身免费培训。供应商报价时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入报价。
注：上述要求如与合同文本冲突则以合同文本要求为准。
（四）采购标的的其他技术、服务等要求：
1、投标人在响应采购需求时，应就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应，并针对每个设备提供技术支持资料。技术支持资料形式：以制造商公开发布的印刷资料（彩页说明、或加盖制造商公章的技术白皮书（不能是复印件））或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的印刷资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。如投标人未就“货物技术规格具体要求”进行逐条响应或未提供的所投设备的技术支持资料或提供的技术支持资料与所投设备不一致或不能体现招标文件的技术要求的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人自行承担。
（五）、验收标准：
1、设备交付验收
厂家提供详细的验收标准和验收手册。经采购人或第三方（计量、CDC及相关部门等）检测验收合格后开始计算保修期。因第三方检测不合格，不能签署合格证书，视为验收不合格，出现的一切后果由厂家负责。
2、设备运行测试和验收
2.1 需通过最终用户和相关检测部门检定合格。
2.2 买方依据合同对货物品质进行逐项验收，并进行加电测试。此期间，设备应正常运行。
2.3 不合格的产品需无条件更换。
注：上述要求如与合同文本冲突则以合同文本要求为准。
[bookmark: _Hlk116309730]

[bookmark: _Hlk118874770]（六）货物技术规格具体要求
品目1-1  便携式牙科治疗机
一、数量：1套
二、主要用途：用于非固定场地牙科治疗。
三、技术参数
1、便携式牙科治疗机
1.1、电源输入：100-240V，50/60Hz。
1.2.功率≥500W。
1.3.额定流量≥60L/min@4Bar。
1.4.储气罐容积≥7L。
1.5.净水瓶容积≥1000ml。
1.6.污水瓶容积≥1000ml。
1.7.启动压力：5Bar。
1.8.最大压力7Bar。
1.9.吸唾流速≥1000ml/min。
1.10.洁牙机最大输出功率≥10W。
1.11.洁牙机工作频率：24-28KHz。
1.12.净重≤25KG。
1.13.噪音值≤60dB。
1.14.箱体：一体注塑成型。
1.15.配备弱吸、三用枪、高/低速手机管线、洁牙机、光固化机。
2、牙科医师椅：
2.1.牙科椅（病人椅）净重≤16KG。
2.2.牙科椅最大承重≥130KG。
2.3.牙科椅可调节高度：1-5档。
2.4.牙科椅靠背可调整角度：110°-175°。
2.5.牙科椅产品展开尺寸不大于：1800*650*600mm。
2.6.医师椅可调节高度：1-3档。
2.7.医师椅承重≥100KG。
2.8.LED灯寿命≥10000小时。
2.9.LED光源调节范围：1-10级，最大亮度≥25000LUX。
2.10.配有收纳包。

四、售后服务：
1、整机质保期≥5年
2、生产厂家提供免费的的安装、调试、培训等。
3、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务。
4、为采购人提供产品终身技术服务，
5、提供技术资料和培训服务，提供≥1天操作培训。
6、提供保修方案。

品目1-2  牙科电动马达
一、数量：1套
二、主要用途：用于牙科微创修复，抛光打磨，开髓备洞等。
三、技术参数
1、适配16:1、1:1、1:3、1:4.2、1:5等转速比手机，覆盖高低速手机功能。
2、接口标准：符合ISO3964的弯机和直机。
3、拔牙手机和修复手机，均为光纤手机，LED恒光源稳定，手机具有防过热设计，切削有力，转速和扭矩稳定输出，使用平稳可靠。
4、电机类型：高性能无刷电机。
5、扭矩≧3.5N·cm。
6、转速：1000—41500r/min。
7、全视角彩色≥5寸液晶屏显示，全触摸控制。
8、不少于6个预设程序功能，各程序可独立调整参数。
9、具备多功能脚踏，可控制水量、程序切换、正反转切换、无极变速，满足手术室的防水等级要求。
10、具备冷却系统，防烫伤，保护医患安全。
11、具备独立水箱，可装蒸馏水或纯净水，也可直供灭菌冷却生理盐水，双水路选择，更灵活。
12、可控制水量，流量0-120mL/min。
13、具备外水道拔牙模式和内水道修复模式，拔牙模式有专门的“冲洗”程序，无需取下车针也可以冲洗拔牙伤口。
14、插电即用，可满足外科手术室、外出义诊、上门家庭就诊、科研教学、义齿打磨等多场景应用需求。
四、售后服务：
1、整机质保期≥5年
2、生产厂家提供免费的的安装、调试、培训等。
3、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务。
4、为采购人提供产品终身技术服务，
5、提供技术资料和培训服务，提供≥1天操作培训。
6、提供保修方案。

品目1-3  仿真头模
一、数量：1套
二、主要用途：用于口腔模拟教学和实习训练。
三、技术参数
1、包含咬合器、面罩和头颅盖，配有仿真肩体。
2、头颅与肩体可万向调节，角度随意转变方便操作。
3、面罩材料优质，弹性好有韧性，抗老化耐撕拉，可带水操作，能承受高速手机的误碰，牵拉力值≥130N。
4、仿真头盖骨：头颅盖可打开，便于取下面膜和更换，并易清洁。
5、咬合器可进行前伸、后缩及侧方咬合，最大开口位时上下前牙切端距离≥50mm，开口度可调节，能进行全开口和半开口实习。
6、咬合器前伸髁道斜≥30度，侧方髁道斜≥15度，两侧髁头间距离110mm，Bonwill三角110mm，带有模拟人耳，可上面弓。
7、实习模型与仿头模咬合器采用高磁性固位装置连接，并有顶出按键，模型安装采用磁吸附式高磁性固位装置连接（非螺丝固位或磁吸后手动抠出）。
8、上下颌标准28颗牙列模型采用亚洲人牙齿形态设计，牙齿与相邻牙之间的间隙模拟天然牙自然的生理动度，便于使用成型片和橡皮障进行操作训练。
9、单颗牙齿的固位采用隐藏式螺丝固位，配套有迷你螺丝刀。
10、配套的上下颌标准牙列模型牙龈由硅橡胶制成，可拆卸和更换。
11、固定方式：为牙椅固定版仿头模。
12、配套教学模型满足口腔医学生教学与考试需求。

四、售后服务：
1、整机质保期≥5年
2、生产厂家提供免费的的安装、调试、培训等。
3、在质保期内每年由原厂家或认证工程师提供≥2次的上门维护保养工作，接到产品出现故障报告后1小时内响应，2小时内到现场履行维修服务义务。
4、为采购人提供产品终身技术服务，
5、提供技术资料和培训服务，提供≥1天操作培训。
6、提供保修方案。
