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	序号
	分项名称
	制造商/生产厂家
	产地
	品牌、规格、型号
	单价（元）
	数量
	合价（元）

	1.综合布线系统

	一、教室、办公室及门禁系统信息点综合布线

	1
	网线
	北京盛成大唐科技有限公司
	深圳
	品牌：大唐保镖
型号：DT2900-6
规格如下：
1、线规：23AWG，四对八芯双绞线；
2、长度：305米；
	¥3.00
	20345米
	¥61,035.00

	2
	配线架
	北京盛成大唐科技有限公司
	深圳
	品牌：大唐保镖
型号：DT2804-624
规格如下：
1、六类24口非屏蔽网络配线架；
2、镀金插口，加厚钢板，高强打线柱；
	¥380.00
	13个
	¥4,940.00

	3
	理线器
	北京盛成大唐科技有限公司
	深圳
	品牌：大唐保镖
型号：DT2807-24
规格如下：
1、用于19〞标准机柜；
2、高度1U；
3、线缆进线管理24口。
	¥48.00
	20个
	¥960.00

	4
	双口信息面板
	北京盛成大唐科技有限公司
	深圳
	品牌：大唐保镖
型号：DT2801-2
规格如下：
1、双口信息面板；
2、86*86mm；
	¥6.00
	146个
	¥876.00

	5
	单口信息面板
	北京盛成大唐科技有限公司
	深圳
	品牌：大唐保镖
型号： DT2801-1
规格如下：
1、单口面板；
2、86*86mm；
	¥6.00
	21个
	¥126.00

	6
	网络模块
	北京盛成大唐科技有限公司
	深圳
	品牌：大唐保镖
型号：DT2803-6
规格如下：
1、六类非屏蔽网络模块；
2、ABS耐冲击塑胶材质；
	¥19.00
	313个
	¥5,947.00

	7
	网络跳线（机柜端）
	北京盛成大唐科技有限公司
	深圳
	品牌：大唐保镖
型号：DT2808-603
规格如下：
1、六类非屏蔽跳线；
2、长度:3m；
	¥24.00
	313条
	¥7,512.00

	8
	网络跳线（设备端）
	北京盛成大唐科技有限公司
	深圳
	品牌：大唐保镖
型号：DT2808-603
规格如下：
1、六类非屏蔽跳线；
2、长度:3m；
	¥24.00
	313条
	¥7,512.00

	二、教室录播系统

	1
	网线
	北京盛成大唐科技有限公司
	深圳
	品牌：大唐保镖
型号：DT2900-6
规格如下：
1、线规：23AWG，四对八芯双绞线；
2、长度：305米；
	¥3.00
	800米
	¥2,400.00

	2
	单口信息面板
	北京盛成大唐科技有限公司
	深圳
	品牌：大唐保镖
型号： DT2801-1
规格如下：
1、单口面板；
2、86*86mm；
	¥6.00
	40个
	¥240.00

	3
	网络模块
	北京盛成大唐科技有限公司
	深圳
	品牌：大唐保镖
型号：DT2803-6
规格如下：
1、六类非屏蔽网络模块；
2、ABS耐冲击塑胶材质；
	¥19.00
	40个
	¥760.00

	4
	网络跳线（设备端）
	北京盛成大唐科技有限公司
	深圳
	品牌：大唐保镖
型号：DT2808-603
规格如下：
1、六类非屏蔽跳线；
2、长度:3m；
	¥24.00
	40条
	¥960.00

	三、广播系统综合布线

	1
	网线
	北京盛成大唐科技有限公司
	深圳
	品牌：大唐保镖
型号：DT2900-6
规格如下：
1、线规：23AWG，四对八芯双绞线；
2、长度：305米；
	¥3.00
	1690米
	¥5,070.00

	2
	配线架
	北京盛成大唐科技有限公司
	深圳
	品牌：大唐保镖
型号：DT2804-624
规格如下：
1、六类24口非屏蔽网络配线架；
2、镀金插口，加厚钢板，高强打线柱；
	¥380.00
	2个
	¥760.00

	3
	理线器
	北京盛成大唐科技有限公司
	深圳
	品牌：大唐保镖
型号：DT2807-24
规格如下：
1、用于19〞标准机柜；
2、高度1U；
3、线缆进线管理24口。
	¥48.00
	3个
	¥144.00

	4
	单口信息面板
	北京盛成大唐科技有限公司
	深圳
	品牌：大唐保镖
型号： DT2801-1
规格如下：
1、单口面板；
2、86*86mm；

	¥6.00
	26个
	¥156.00

	5
	网络模块
	北京盛成大唐科技有限公司
	深圳
	品牌：大唐保镖
型号：DT2803-6
规格如下：
1、六类非屏蔽网络模块；
2、ABS耐冲击塑胶材质；
	¥19.00
	26个
	¥494.00

	6
	网络跳线（机柜端）
	北京盛成大唐科技有限公司
	深圳
	品牌：大唐保镖
型号：DT2808-603
规格如下：
1、六类非屏蔽跳线；
2、长度:3m；
	¥24.00
	26条
	¥624.00

	7
	网络跳线（设备端）
	北京盛成大唐科技有限公司
	深圳
	品牌：大唐保镖
型号：DT2808-603
规格如下：
1、六类非屏蔽跳线；
2、长度:3m；
	¥24.00
	26条
	¥624.00

	四、监控系统综合布线

	1
	网线
	北京盛成大唐科技有限公司
	深圳
	品牌：大唐保镖
型号：DT2900-6
规格如下：
1、线规：23AWG，四对八芯双绞线；
2、长度：305米；
	¥3.00
	4160米
	¥12,480.00

	2
	配线架
	北京盛成大唐科技有限公司
	深圳
	品牌：大唐保镖
型号：DT2804-624
规格如下：
1、六类24口非屏蔽网络配线架；
2、镀金插口，加厚钢板，高强打线柱；
	¥380.00
	3个
	¥1,140.00

	3
	理线器
	北京盛成大唐科技有限公司
	深圳
	品牌：大唐保镖
型号：DT2807-24
规格如下：
1、用于19〞标准机柜；
2、高度1U；
3、线缆进线管理24口。
	¥48.00
	6个
	¥288.00

	4
	单口信息面板
	北京盛成大唐科技有限公司
	深圳
	品牌：大唐保镖
型号： DT2801-1
规格如下：
1、单口面板；
2、86*86mm；
	¥6.00
	64个
	¥384.00

	5
	网络模块
	北京盛成大唐科技有限公司
	深圳
	品牌：大唐保镖
型号：DT2803-6
规格如下：
1、六类非屏蔽网络模块；
2、ABS耐冲击塑胶材质；
	¥19.00
	64个
	¥1,216.00

	6
	网络跳线（机柜端）
	北京盛成大唐科技有限公司
	深圳
	品牌：大唐保镖
型号：DT2808-603
规格如下：
1、六类非屏蔽跳线；
2、长度:3m；
	¥24.00
	64条
	¥1,536.00

	7
	网络跳线（设备端）
	北京盛成大唐科技有限公司
	深圳
	品牌：大唐保镖
型号：DT2808-603
规格如下：
1、六类非屏蔽跳线；
2、长度:3m；
	¥24.00
	64条
	¥1,536.00

	五、无线网络系统综合布线

	1
	网线
	北京盛成大唐科技有限公司
	深圳
	品牌：大唐保镖
型号：DT2900-6
规格如下：
1、线规：23AWG，四对八芯双绞线；
2、长度：305米；
	¥3.00
	4810米
	¥14,430.00

	2
	配线架
	北京盛成大唐科技有限公司
	深圳
	品牌：大唐保镖
型号：DT2804-624
规格如下：
1、六类24口非屏蔽网络配线架；
2、镀金插口，加厚钢板，高强打线柱；
	¥380.00
	4个
	¥1,520.00

	3
	理线器
	北京盛成大唐科技有限公司
	深圳
	品牌：大唐保镖
型号：DT2807-24
规格如下：
1、用于19〞标准机柜；
2、高度1U；
3、线缆进线管理24口。
	¥48.00
	8个
	¥384.00

	4
	单口信息面板
	北京盛成大唐科技有限公司
	深圳
	品牌：大唐保镖
型号： DT2801-1
规格如下：
1、单口面板；
2、86*86mm；
	¥6.00
	74个
	¥444.00

	5
	网络模块
	北京盛成大唐科技有限公司
	深圳
	品牌：大唐保镖
型号：DT2803-6
规格如下：
1、六类非屏蔽网络模块；
2、ABS耐冲击塑胶材质；
	¥19.00
	74个
	¥1,406.00

	6
	网络跳线（机柜端）
	北京盛成大唐科技有限公司
	深圳
	品牌：大唐保镖
型号：DT2808-603
规格如下：
1、六类非屏蔽跳线；
2、长度:3m；
	¥24.00
	74条
	¥1,776.00

	7
	网络跳线（设备端）
	北京盛成大唐科技有限公司
	深圳
	品牌：大唐保镖
型号：DT2808-603
规格如下：
1、六类非屏蔽跳线；
2、长度:3m；
	¥24.00
	74条
	¥1,776.00

	六、光缆（与监控机房、核心机房互联）

	1
	光缆
	北京盛成大唐科技有限公司
	深圳
	品牌：大唐保镖
型号：8芯室外单模光缆
规格如下：
8芯室外单模光缆
	¥18.00
	280米
	¥5,040.00

	2
	光纤配线架
	北京盛成大唐科技有限公司
	深圳
	品牌：大唐保镖
型号：8口单模光纤终端盒
规格如下：
8口单模光纤终端盒（满配尾纤及适配器）
	¥120.00
	2个
	¥240.00

	3
	光缆
	北京盛成大唐科技有限公司
	深圳
	品牌：大唐保镖
型号：4芯室内单模万兆光缆
规格如下：
4芯室内单模万兆光缆
	¥6.00
	300米
	¥1,800.00

	4
	光纤配线架
	北京盛成大唐科技有限公司
	深圳
	品牌：大唐保镖
型号：4芯单模光纤配线架
规格如下：
4芯单模光纤配线架
	¥80.00
	2个
	¥160.00

	5
	光纤跳线
	北京盛成大唐科技有限公司
	深圳
	品牌：大唐保镖
型号：光纤跳线LC-LC插口
规格如下：
光纤跳线LC-LC插口10米单模双芯
	¥46.00
	8对
	¥368.00

	七、电话系统

	1
	大对数
	北京盛成大唐科技有限公司
	深圳
	品牌：大唐保镖
型号：HYAT23 25*2*0.4
规格如下：
室外25对铠装充油大对数通信线缆 防水防潮双层钢带铠装市话电缆HYAT23 25*2*0.4线径
	¥20.00
	280米
	¥5,600.00

	2
	电话配线架
	北京盛成大唐科技有限公司
	深圳
	品牌：大唐保镖
型号：DT2805-25
规格如下：
1、满足语音传输数据，适用于设备间或集中点的互相端配；
2、满足语音传输数据，适用于设备间或集中点的互相端配满足语音传输数据，适用于设备间或集中点的互相端配；
	¥149.00
	1个 
	¥149.00

	2.汇聚机房

	一、汇聚机房系统

	1
	蓄电池
	江苏艾福瑞斯新能源有限公司
	江苏
	品牌：艾福瑞斯
型号：NP12-38
规格如下：
1、具有全阀、贫液式、阴极吸收式，抑制氢气的析出，减少使用过程中电解液的损耗，电池寿命期间无需补加电解液；
	¥650.00
	16只
	¥10,400.00

	2
	电池连线
	江苏艾福瑞斯新能源有限公司
	江苏
	品牌：艾福瑞斯
型号：BV10mm2-50CM
规格如下：
电池连线
	¥105.00
	16条
	¥1,680.00

	3
	电池柜
	江苏艾福瑞斯新能源有限公司
	江苏
	品牌：艾福瑞斯
型号：AG-8
规格如下：
电池柜与蓄电池配套使用。
	¥1,050.00
	1个
	¥1,050.00

	4
	配电箱
	江苏艾福瑞斯新能源有限公司
	江苏
	品牌：艾福瑞斯
型号：定制
规格如下：
配电箱定制
	¥8,000.00
	1台
	¥8,000.00

	5
	机柜
	北京盛成大唐科技有限公司
	深圳
	品牌：大唐保镖
型号：K38042
规格如下：
600宽*800深*2000mm（42U高）
	¥2,700.00
	4个
	¥10,800.00

	6
	防静电地板
	廊坊宇科机房设备有限公司
	廊坊
	品牌：鑫沈飞
型号：磁砖面
规格如下：
磁砖面，尺寸600mm*600mm*38.5mm。
	¥360.00
	22.91平米
	¥8,247.60

	3.计算机网络系统

	一、有线网络设备

	1
	汇聚交换机
	锐捷网络股份有限公司
	福州
	品牌：锐捷
型号：RG-S5750C-28GT4XS-HC
规格如下：
1.交换容量758Gbps。
2.包转发率222Mpps。
3.固化10/100/1000Mbps电口28，复用的SFP接口4（SFP为千兆/百兆口），固化1G/10G SFP+光接口4个。
	¥14,440.00
	1台
	¥14,440.00

	2
	汇聚交换机电源模块
	锐捷网络股份有限公司
	福州
	品牌：锐捷
型号：RG-PA70I
规格如下：
70W交流电源模块，支持1+1电源冗余
	¥1,000.00
	2台
	¥2,000.00

	3
	48口接入交换机
	锐捷网络股份有限公司
	福州
	品牌：锐捷
型号：RG-S2910V2-48GT4SFP-L
规格如下：
1.交换容量432G
2.包转发率87Mpps
3.固化10/100/1000M以太网端口48，固化1G SFP光接口4个；整机最大可用千兆口52
	¥4,800.00
	7台
	¥33,600.00

	4
	光模块
	锐捷网络股份有限公司
	福州
	品牌：锐捷
型号：XG-LR-SM1310
规格如下：
万兆LC接口模块（1310nm），10km，适用于SFP+接口
	¥1,300.00
	2块
	¥2,600.00

	二、广播系统网络设备

	1
	48口接入交换机
	锐捷网络股份有限公司
	福州
	品牌：锐捷
型号：RG-NBS3200-48GT4XS
规格如下：
1.支持固化千兆电口48个，固化万兆光口4个，标准1U设备；
2.交换容量432Gbps，包转发率144Mpps；
	¥4,800.00
	1台
	¥4,800.00

	2
	光模块
	锐捷网络股份有限公司
	福州
	品牌：锐捷
型号：GE-LX-SM1310
规格如下：
1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模
	¥350.00
	2块
	¥700.00

	三、监控系统网络设备

	1
	POE交换机
	锐捷网络股份有限公司
	福州
	品牌：锐捷
型号：RG-NBS3100-24GT4SFP-P
规格如下：
1.支持固化千兆电口24个，固化千兆光口4个，标准1U设备;
2.支持PoE供电口24个，整机POE输出功率370W, 单口最大输出功率30W
3.交换容量336Gbps，包转发率42Mpps
	¥5,100.00
	3台
	¥15,300.00

	2
	光模块
	锐捷网络股份有限公司
	福州
	品牌：锐捷
型号：GE-LX-SM1310
规格如下：
1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km，单模
	¥350.00
	2块
	¥700.00

	4.无线网络系统

	一、无线网络设备

	1
	放装型AP
	锐捷网络股份有限公司
	福州
	品牌：锐捷
型号：RG-AP820-A(V3)
规格如下：
1.支持802.11ax标准；采用双射频设计，一个2.4GHz射频卡，一个5GHz射频卡；整机空间流4条
2.整机最大无线速率2.97Gbps
#3.支持防盗锁孔。此功能已提供官网截图和链接证明，并加盖制造厂家公章。 
4.支持1个1G以太网接口、1个2.5G SFP光口
	¥1,690.00
	58台
	¥98,020.00

	2
	高密型AP
	锐捷网络股份有限公司
	福州
	品牌：锐捷
型号：RG-AP850-I(V2)
规格如下：
1.支持802.11ax标准。采用三射频设计；1个2.4GHz射频卡，2个5GHz射频卡；2个5GHz射频卡可同时工作在5G频段。整机空间流10条。 整机最大接入速率6.8Gbps，其中5GHz单射频支持4*4 MIMO，且单射频最大接入速率4.8Gbps。
2.3个10/100/1000M自适应以太网
3.采用硬件独立的三射频设计
4.支持双以太网口聚合链路
	¥3,500.00
	16台
	¥56,000.00

	3
	无线AP授权
	锐捷网络股份有限公司
	福州
	品牌：锐捷
型号：RG-LIC-WS-32
规格如下：
许可证可扩展32个License
	¥5,500.00
	1套
	¥5,500.00

	4
	无线接入交换机
	锐捷网络股份有限公司
	福州
	品牌：锐捷
型号：RG-S2910V2-24GT4XS-P-L
规格如下：
1.交换容量336G
2.包转发率108Mpps
3.固化10/100/1000M以太网端口24个，固化10G/1G SFP+光接口4个
	¥4,800.00
	4台
	¥19,200.00

	5.安防监控系统

	一、安防监控系统

	1
	走廊筒型摄像机
	杭州海康威视数字技术股份有限公司
	杭州
	品牌：海康威视
型号：DS-2CD7A4YH-ABM
规格如下：
1、主码流支持2560×1440@25fps，子码流支持704×576@25fps，第三码流支持1920×1080@25fps； 
2、具有1/1.8"英寸传感器；最低照度彩色0.0002lx，黑白0.0001 lx； 
3、内置2.7~13.5mm镜头，支持电动变焦；
4、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力；
	¥1,200.00
	34台
	¥40,800.00

	2
	楼梯半球摄像机
	杭州海康威视数字技术股份有限公司
	杭州
	品牌：海康威视
型号：DS-2CD2745YHZ
规格如下：
1、主码流支持2560x1440@25fps，子码流支持640x480@25fps，第三码流支持1280x720；
2、最低照度彩色0.005lx；
3、内置GPU芯片，麦克风，扬声器；
4、支持4倍光学变焦，变焦过程中不会完全虚焦；
	¥1,100.00
	29台
	¥31,900.00

	3
	电梯半球摄像机
	杭州海康威视数字技术股份有限公司
	杭州
	品牌：海康威视
型号：DS-2XD8147F
规格如下：
1、具有1/1.8"靶面尺寸。
2、内置GPU芯片； 
3、最低照度彩色0.0005 lx，黑白0.0001 lx。
4、设备水平中心分辨力1400TVL。
	¥2,100.00
	1台
	¥2,100.00

	4
	壁装支架
	杭州海康威视数字技术股份有限公司
	杭州
	品牌：海康威视
型号：DS-1272ZJ-120
规格如下：
壁装支架
	¥100.00
	29台
	¥2,900.00

	5
	磁盘阵列
	杭州海康威视数字技术股份有限公司
	杭州
	品牌：海康威视
型号：DS-A71024R
规格如下：
1、配置：1颗64位多核处理器，4GB内存，内存支持扩展到128GB，内置SSD固态硬盘（可以扩展到4个SSD作为缓存盘），配置3个风扇，支持风扇热插拔冗余温控调速风扇。
2、支持SATA和SAS混插，支持不同品牌的硬盘混插；
支持SATA和SAS的HDD硬盘与SATA和NVME的SSD混插；支持不同大小的硬盘混合使用，可显示硬盘的总容量（各个硬盘容量之和）；
	¥56,800.00
	1台
	¥56,800.00

	6
	硬盘
	杭州海康威视数字技术股份有限公司
	杭州
	品牌：海康威视
型号：HK724TAH
规格如下：
4T,7200RPM,3.5寸,SATA
	¥1,800.00
	20块
	¥36,000.00

	6.电话系统

	一、电话机

	1
	电话机
	飞利浦电器(中国)有限公司
	浙江
	品牌：飞利浦
型号：CORD168
规格如下：
特色功能：来电显示
夜光照明：屏幕背光
电话薄数量：100条
	¥148.00
	16台
	¥2,368.00

	7.门禁系统

	一、人事与卡片管理系统

	1
	●一卡通系统软件
	杭州立方控股股份有限公司
	杭州
	品牌：立方
型号：RF-OCS9.0-A1(门禁系统)
规格如下：
（一）人事管理软件
人事系统，支持人员日常管理、卡片日常管理、钱包提现、卡片使用情况分析等功能
（二）门禁系统管理软件
门禁管理系统是控制和管理人员进出，并准确记录和统计管理数据的数字化出入控制系统。解决各出入口的安全问题。
	¥17,880.00
	1套
	¥17,880.00

	2
	发卡器
	杭州立方控股股份有限公司
	杭州
	品牌：立方
型号：RF-AC100
规格如下：
1、符合ISO14443A/B、ISO7816标准；
2、工作频率：13.56MHz；
3、支持卡片类型：M1、CPU、NFC、身份证序列号；
	¥2,000.00
	1台
	¥2,000.00

	二、门禁系统

	1
	二门门禁控制器（网络）
	杭州立方控股股份有限公司
	杭州
	品牌：立方
型号：RF-AX500G2
规格如下：
1.箱体：镀锌板喷塑，主控板安装于双面镀锌接地支架，开箱时软件有相应的报警信号，支持开箱自动照明；
2.电源输入：AC 110V~220V，1A;
3.内置空气开关；
	¥1,500.00
	21台
	¥31,500.00

	2
	读卡器
	杭州立方控股股份有限公司
	杭州
	品牌：立方
型号：RF-RC370
规格如下：
1、产品尺寸：95mm*95mm*21mm，86盒安装；
2、材质：PC+ABS，阻燃，5P/6P工业接线端子，CPU32位ARM-Cortex；
3、非接触卡支持：ISO14443A（M1、CPU、NFC、银联Q-Pass），ISO14443B（身份证序列号），ID卡（选配）；
	¥500.00
	41台
	¥20,500.00

	3
	280kg单门磁力锁
	杭州立方控股股份有限公司
	杭州
	品牌：立方
型号：RF-PMA280
规格如下：
1、锁体尺寸约：长250x宽47x厚26(mm)
2、吸板尺寸约：长180x宽38x厚11(mm)
	¥400.00
	26把
	¥10,400.00

	4
	280kg双门磁力锁
	杭州立方控股股份有限公司
	杭州
	品牌：立方
型号：RF-PMA280D
规格如下：
1、锁体尺寸约：长500x宽47x厚26(mm)
2、吸板尺寸约：长180x宽38x厚11(mm)
	¥400.00
	15把
	¥6,000.00

	5
	开门按钮
	杭州立方控股股份有限公司
	杭州
	品牌：立方
型号：RF-K8S02
规格如下：
1、标准结构：PC塑料，后芯材质为pA66PC面板，金属后座 
2、面板处理：防火阻燃材料； 
3、触发方式：翘板开关 
	¥40.00
	41个
	¥1,640.00

	8.IP广播系统

	一、设备间

	1
	IP网络调音台
	世邦通信股份有限公司
	长沙
	品牌：世邦
型号：NAS-8509
规格如下：
1.应采用专业调音台设计，采用4.3寸真彩液晶屏,并支持中英文显示，启动时间1秒；
2.应配置8路音频输入，每路音量采用推子调节；
3.应配置3路音频输出；
	¥6,600.00
	1台
	¥6,600.00

	2
	IP网络寻呼话筒
	世邦通信股份有限公司
	长沙
	品牌：世邦
型号：XC-9031NV
规格如下：
1.支持桌面、壁挂、嵌入等多种安装方式；
2.采用10英寸多点触控电容屏，自带可拆卸话筒杆；
3.内置1300万像素高清摄像头，支持摄像头物理遮挡，保护隐私；
	¥5,300.00
	1台
	¥5,300.00

	二、前端区域

	1-5层走廊区域

	1
	IP网络数字功放
	世邦通信股份有限公司
	长沙
	品牌：世邦
型号：XC-9508P26
规格如下：
1、采用数字功放技术，标准19英寸机架式设计，设备高度1U；
2、简约人性化工程设计，前面板显示状态信号，开关及音量旋钮后置，减少非专业化的操作，降低维护故障；
3、内置数字功放定压100V输出，输出功率260W；
4、支持1路话筒输入和2路音频线路输入，各音频通道均有独立的音量调节。同时线路输入支持平衡输入，有效减少系统连接时的接入噪声，提高系统的信噪比；
	¥2,900.00
	2台
	¥5,800.00

	2
	室内壁挂音箱
	世邦通信股份有限公司
	长沙
	品牌：世邦
型号：NAC-2302H
规格如下：
1.额定功率：6W。
2.灵敏度：92dB±2dB。
3.频响范围：150Hz-15kHz。
	¥120.00
	36只
	¥4,320.00

	3
	音箱线
	扬州时代电子有限公司
	扬州
	品牌：时牌
型号：EVJV2*1.5
规格如下：
音响线缆2芯室内护套喇叭线EVJV2*1.5平方
	¥5.00
	250米
	¥1,250.00

	1层教室场景

	1
	IP网络有源音箱
	世邦通信股份有限公司
	长沙
	品牌：SPON
型号：XC-9602B
规格如下：
1.两分频喇叭设计，低音单元配置5"，高音单元配置3"。
2.内置D类数字功放，输出功率2×30W。
	¥1,550.00
	6台
	¥9,300.00

	2
	壁挂副音箱
	世邦通信股份有限公司
	长沙
	品牌：SPON
型号：NAC-301H
规格如下：
1.额定功率：30W。
2.输入方式：8Ω定阻。
3.灵敏度：89dB±3dB。
	¥330.00
	6只
	¥1,980.00

	3
	音箱线
	扬州时代电子有限公司
	扬州
	品牌：时牌
型号：EVJV2*1.5
规格如下：
音响线缆2芯室内护套喇叭线EVJV2*1.5平方
	¥5.00
	30米
	¥150.00

	2层教室场景

	1
	IP网络有源音箱
	世邦通信股份有限公司
	长沙
	品牌：SPON
型号：XC-9602B
规格如下：
1.两分频喇叭设计，低音单元配置5"，高音单元配置3"。
2.内置D类数字功放，输出功率2×30W。
3.具有双网口冗余。
	¥1,550.00
	4台
	¥6,200.00

	2
	壁挂副音箱
	世邦通信股份有限公司
	长沙
	品牌：SPON
型号：NAC-301H
规格如下：
1.额定功率：30W。
2.输入方式：8Ω定阻。
3.灵敏度：89dB±3dB。
	¥330.00
	4只
	¥1,320.00

	3
	音箱线
	扬州时代电子有限公司
	扬州
	品牌：时牌
型号：EVJV2*1.5
规格如下：
音响线缆2芯室内护套喇叭线EVJV2*1.5平方
	¥5.00
	20米
	¥100.00

	3层教室场景

	1
	IP网络有源音箱
	世邦通信股份有限公司
	长沙
	品牌：SPON
型号：XC-9602B
规格如下：
1.两分频喇叭设计，低音单元配置5"，高音单元配置3"。
2.内置D类数字功放，输出功率2×30W。
3.具有双网口冗余。
	¥1,550.00
	4台
	¥6,200.00

	2
	壁挂副音箱
	世邦通信股份有限公司
	长沙
	品牌：SPON
型号：NAC-301H
规格如下：
1.额定功率：30W。
2.输入方式：8Ω定阻。
3.灵敏度：89dB±3dB。
	¥330.00
	4只
	¥1,320.00

	3
	音箱线
	扬州时代电子有限公司
	扬州
	品牌：时牌
型号：EVJV2*1.5
规格如下：
音响线缆2芯室内护套喇叭线EVJV2*1.5平方
	¥5.00
	20米
	¥100.00

	4层教室场景

	1
	IP网络有源音箱
	世邦通信股份有限公司
	长沙
	品牌：SPON
型号：XC-9602B
规格如下：
1.两分频喇叭设计，低音单元配置5"，高音单元配置3"。
2.内置D类数字功放，输出功率2×30W。
3.具有双网口冗余。
	¥1,550.00
	6台
	¥9,300.00

	2
	壁挂副音箱
	世邦通信股份有限公司
	长沙
	品牌：SPON
型号：NAC-301H
规格如下：
1.额定功率：30W。
2.输入方式：8Ω定阻。
3.灵敏度：89dB±3dB。
	¥330.00
	6只
	¥1,980.00

	3
	音箱线
	扬州时代电子有限公司
	扬州
	品牌：时牌
型号：EVJV2*1.5
规格如下：
音响线缆2芯室内护套喇叭线EVJV2*1.5平方
	¥5.00
	30米
	¥150.00

	5层教室场景

	1
	IP网络有源音箱
	世邦通信股份有限公司
	长沙
	品牌：SPON
型号：XC-9602B
规格如下：
1.两分频喇叭设计，低音单元配置5"，高音单元配置3"。
2.内置D类数字功放，输出功率2×30W。
3.具有双网口冗余。
	¥1,550.00
	6台
	¥9,300.00

	2
	壁挂副音箱
	世邦通信股份有限公司
	长沙
	品牌：SPON
型号：NAC-301H
规格如下：
1.额定功率：30W。
2.输入方式：8Ω定阻。
3.灵敏度：89dB±3dB。
	¥330.00
	6只
	¥1,980.00

	3
	音箱线
	扬州时代电子有限公司
	扬州
	品牌：时牌
型号：EVJV2*1.5
规格如下：
音响线缆2芯室内护套喇叭线EVJV2*1.5平方
	¥5.00
	30米
	¥150.00

	9.舞蹈排练厅

	一、扩声系统

	1
	主扩扬声器
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：TS-610
规格如下：
1.阻抗：8Ω
2.频响：55Hz~20KHz
3.额定功率：300W
	¥8,100.00
	4只
	¥32,400.00

	2
	主扩扬声器功放
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：TC-2500B
规格如下：
1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。
2.标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。
	¥8,400.00
	2台
	¥16,800.00

	3
	无线手持话筒
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：T-592UH
规格如下：
1.频率范围：640MHz-690MHz。
2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。
3.采用数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式。
	¥5,420.00
	2套
	¥10,840.00

	4
	无线领夹话筒
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：T-592UL
规格如下：
1.频率范围：540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。
2.配套有1台接收主机和2个无线领夹话筒。
3.采用数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式。
	¥5,700.00
	1套
	¥5,700.00

	5
	天线分配器
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：T-526A
规格如下：
1.提供2进8出的天线信号分配器设备。
2.简化天线装配工程，提升接收距离及效能。
	¥3,660.00
	1台
	¥3,660.00

	6
	宽频天线
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：T-526S
规格如下：
1.射频频率范围：450-950MHz
2.驻波比：2.0
3.输入阻抗：50Ω
	¥2,700.00
	2个
	¥5,400.00

	7
	调音台
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：TS-14PFX-4
规格如下：
1.支持8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持2路立体声输入接口，4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。
2.具有2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出、1组主混音断点插入、6个断点插入。
	¥3,950.00
	1台
	¥3,950.00

	8
	数字音频处理器
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：TS-P440
规格如下：
1.数字音频处理器支持4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。
	¥11,000.00
	1台
	¥11,000.00

	9
	高清播放机
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：视易
型号：K50+4T
规格如下：
1、支持2.4G+5G双频段无线Wi-Fi，无线传输率高达867Mbps，外置高增益天线，同时配备千兆网口、蓝牙4.2可连接蓝牙遥控、音响、鼠标、手柄等更开放式蓝牙设备连接适配；
2、内存:2G+16G
	¥3,400.00
	1台
	¥3,400.00

	10
	电源时序器
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：TS-820
规格如下：
1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
	¥1,680.00
	1台
	¥1,680.00

	11
	音箱安装架
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：TS-02A
规格如下：
与主扩扬声器配套使用
	¥300.00
	4套
	¥1,200.00

	12
	话筒线
	扬州时代电子有限公司
	扬州
	品牌：时牌
型号：128P2*37
规格如下：
话筒线
	¥5.00
	50米
	¥250.00

	13
	音箱线
	扬州时代电子有限公司
	扬州
	品牌：时牌
型号：EVJV 2*2.5
规格如下：
音箱线
	¥6.50
	200米
	¥1,300.00

	14
	机柜
	北京盛成大唐科技有限公司
	深圳
	品牌：大唐保镖
型号：A66622
规格如下：
尺寸：600mmX600mmX1200mm
	¥1,200.00
	1台
	¥1,200.00

	10.音乐教室

	一、扩声系统

	1
	主扩扬声器
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：TS-603C
规格如下：
1.采用6只3寸全频喇叭单元。
2.箱体采用12mm高密度板，CNC加工，耐磨喷漆处理。
	¥8,100.00
	4只
	¥32,400.00

	2
	主扩扬声器功放
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：TC-2350B
规格如下：
1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。
2.标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。
	¥8,400.00
	2台
	¥16,800.00

	3
	无线手持话筒
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：T-592UH
规格如下：
1.频率范围：640MHz-690MHz。
2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。
3.采用数字U段传输技术，pi/4-DQPSK调制方式。
	¥5,420.00
	4套
	¥21,680.00

	4
	无线领夹话筒
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：T-592UL
规格如下：
1.频率范围：540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。
2.配套有1台接收主机和2个无线领夹话筒。
	¥5,700.00
	2套
	¥11,400.00

	5
	天线分配器
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：T-526A
规格如下：
1.提供2进8出的天线信号分配器设备。
2.简化天线装配工程，提升接收距离及效能。
	¥3,660.00
	2台
	¥7,320.00

	6
	宽频天线
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：T-526S
规格如下：
1.射频频率范围：450-950MHz
2.驻波比：2.0
	¥2,700.00
	4个
	¥10,800.00

	7
	调音台
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：TS-14PFX-4
规格如下：
1.支持8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持2路立体声输入接口，4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。
2.具有2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出、1组主混音断点插入、6个断点插入。
	¥3,950.00
	2台
	¥7,900.00

	8
	数字音频处理器
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：TS-P440
规格如下：
1.数字音频处理器支持4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。
2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。
	¥11,000.00
	2台
	¥22,000.00

	9
	高清播放机
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：视易
型号：K50+4T
规格如下：
1、支持2.4G+5G双频段无线Wi-Fi，无线传输率高达867Mbps，外置高增益天线，同时配备千兆网口、蓝牙4.2可连接蓝牙遥控、音响、鼠标、手柄等更开放式蓝牙设备连接适配；
2、内存:2G+16G
	¥3,400.00
	2台
	¥6,800.00

	10
	电源时序器
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：TS-820
规格如下：
1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
	¥1,680.00
	2台
	¥3,360.00

	11
	音箱安装架
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：TS-02A
规格如下：
与主扩扬声器配套使用
	¥300.00
	4套
	¥1,200.00

	12
	话筒线
	扬州时代电子有限公司
	扬州
	品牌：时牌
型号：128P2*37
规格如下：
纯铜带屏蔽双芯咪线 128网
	¥5.00
	100米
	¥500.00

	13
	音箱线
	扬州时代电子有限公司
	扬州
	品牌：时牌
型号：EVJV 2*2.5
规格如下：
EVJV 2*2.5 音箱线
	¥6.50
	200米
	¥1,300.00

	14
	机柜
	北京盛成大唐科技有限公司
	深圳
	品牌：大唐保镖
型号：A66622
规格如下：
尺寸：600mmX600mmX1200mm
	¥1,200.00
	2台
	¥2,400.00

	11.京剧排练厅

	一、扩声系统

	1
	主扩扬声器
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：TS-610
规格如下：
1.阻抗：8Ω
2.频响：55Hz~20KHz
3.额定功率：300W
	¥8,100.00
	4只
	¥32,400.00

	2
	主扩扬声器功放
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：TC-2500B
规格如下：
1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。
2.标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。
	¥8,400.00
	2台
	¥16,800.00

	3
	无线手持话筒
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：T-592UH
规格如下：
1.频率范围：640MHz-690MHz。
2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。
	¥5,420.00
	2套
	¥10,840.00

	4
	无线领夹话筒
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：T-592UL
规格如下：
1.频率范围：540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。
2.配套有1台接收主机和2个无线领夹话筒。
	¥5,700.00
	1套
	¥5,700.00

	5
	天线分配器
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：T-526A
规格如下：
1.提供2进8出的天线信号分配器设备。
2.简化天线装配工程，提升接收距离及效能。
	¥3,660.00
	1台
	¥3,660.00

	6
	宽频天线
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：T-526S
规格如下：
1.射频频率范围：450-950MHz
2.驻波比：2.0
	¥2,700.00
	2个
	¥5,400.00

	7
	调音台
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：TS-14PFX-4
规格如下：
1.支持8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持2路立体声输入接口，4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。
2.具有2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出、1组主混音断点插入、6个断点插入。
	¥3,950.00
	1台
	¥3,950.00

	8
	数字音频处理器
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：TS-P440
规格如下：
1.数字音频处理器支持4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。
2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。
	¥11,000.00
	1台
	¥11,000.00

	9
	高清播放机
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：视易
型号：K50+4T
规格如下：
1、支持2.4G+5G双频段无线Wi-Fi，无线传输率高达867Mbps，外置高增益天线，同时配备千兆网口、蓝牙4.2可连接蓝牙遥控、音响、鼠标、手柄等更开放式蓝牙设备连接适配；
2、内存:2G+16G
	¥3,400.00
	1台
	¥3,400.00

	10
	电源时序器
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：TS-820
规格如下：
1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
	¥1,680.00
	1台
	¥1,680.00

	11
	音箱安装架
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：TS-02A
规格如下：
与主扩扬声器配套使用
	¥300.00
	4套
	¥1,200.00

	12
	话筒线
	扬州时代电子有限公司
	扬州
	品牌：时牌
型号：128P2*37
规格如下：
纯铜带屏蔽双芯咪线 128网
	¥5.00
	50米
	¥250.00

	13
	音箱线
	扬州时代电子有限公司
	扬州
	品牌：时牌
型号：EVJV 2*2.5
规格如下：
EVJV 2*2.5 音箱线
	¥6.50
	200米
	¥1,300.00

	14
	机柜
	北京盛成大唐科技有限公司
	深圳
	品牌：大唐保镖
型号：A66622
规格如下：
尺寸：600mmX600mmX1200mm
	¥1,200.00
	1台
	¥1,200.00

	12.民乐训练厅

	一、扩声系统

	1
	主扩扬声器
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：TS-610
规格如下：
1.阻抗：8Ω
2.频响：55Hz~20KHz
3.额定功率：300W
	¥8,100.00
	4只
	¥32,400.00

	2
	主扩扬声器功放
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：TC-2500B
规格如下：
1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。
2.标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。
	¥8,400.00
	2台
	¥16,800.00

	3
	无线手持话筒
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：T-592UH
规格如下：
1.频率范围：640MHz-690MHz。
2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。
	¥5,420.00
	2套
	¥10,840.00

	4
	无线领夹话筒
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：T-592UL
规格如下：
1.频率范围：540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。
2.配套有1台接收主机和2个无线领夹话筒。
	¥5,700.00
	1套
	¥5,700.00

	5
	天线分配器
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：T-526A
规格如下：
1.提供2进8出的天线信号分配器设备。
2.简化天线装配工程，提升接收距离及效能。
	¥3,660.00
	1台
	¥3,660.00

	6
	宽频天线
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：T-526S
规格如下：
1.射频频率范围：450-950MHz
2.驻波比：2.0
	¥2,700.00
	2个
	¥5,400.00

	7
	调音台
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：TS-14PFX-4
规格如下：
1.支持8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持2路立体声输入接口，4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。
2.具有2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出、1组主混音断点插入、6个断点插入。
	¥3,950.00
	1台
	¥3,950.00

	8
	数字音频处理器
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：TS-P440
规格如下：
1.数字音频处理器支持4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。
2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。
	¥11,000.00
	1台
	¥11,000.00

	9
	高清播放机
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：视易
型号：K50+4T
规格如下：
1、支持2.4G+5G双频段无线Wi-Fi，无线传输率高达867Mbps，外置高增益天线，同时配备千兆网口、蓝牙4.2可连接蓝牙遥控、音响、鼠标、手柄等更开放式蓝牙设备连接适配；
2、内存:2G+16G
	¥3,400.00
	1台
	¥3,400.00

	10
	电源时序器
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：TS-820
规格如下：
1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
	¥1,680.00
	1台
	¥1,680.00

	11
	音箱安装架
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：TS-02A
规格如下：
与主扩扬声器配套使用
	¥300.00
	4套
	¥1,200.00

	12
	话筒线
	扬州时代电子有限公司
	扬州
	品牌：时牌
型号：128P2*37
规格如下：
纯铜带屏蔽双芯咪线 128网
	¥5.00
	50米
	¥250.00

	13
	音箱线
	扬州时代电子有限公司
	扬州
	品牌：时牌
型号：EVJV 2*2.5
规格如下：
EVJV 2*2.5 音箱线
	¥6.50
	200米
	¥1,300.00

	14
	机柜
	北京盛成大唐科技有限公司
	深圳
	品牌：大唐保镖
型号：A66622
规格如下：
尺寸：600mmX600mmX1200mm
	¥1,200.00
	1台
	¥1,200.00

	二、视频显示系统

	1
	投影幕
	北京川海盈天科技有限公司
	北京
	品牌：森显
型号：120寸
规格如下：
1、投影尺寸：120寸
2、投影比例： 16:10
	¥2,400.00
	1副
	¥2,400.00

	2
	无线传屏
	深圳宝泽科技有限公司
	深圳
	品牌：快立享
型号：QuickShare 28
规格如下：
1.支持单画面，配备1个USB发射器
2.使用一键式按键和移动设备的APP实现多类型终端快速投屏
	¥4,900.00
	1台
	¥4,900.00

	3
	HDMI线缆
	深圳市秋叶原实业有限公司
	深圳
	品牌：秋叶原
型号：5米
规格如下：
 hdmi线2.0高清数据线4k连接无线传屏音视频线
	¥79.00
	1条
	¥79.00

	13.民乐教室

	一、扩声系统

	1
	蓝牙有源主音箱
	北京中源国宇科技有限公司
	广州
	品牌：Uniavc
型号：BPS-80M
规格如下：
1.喇叭：8英寸轻量化低音驱动单元、3英寸纸盆音单元
2.额定/峰值功率：80W；可带一只或多只副箱
	¥2,040.00
	1只
	¥2,040.00

	2
	辅助音箱
	北京中源国宇科技有限公司
	广州
	品牌：Uniavc
型号：BPS-80C
规格如下：
1.副音箱，8英寸轻量化低音驱动单元、3英寸纸盆音单元；
2.输出功率：80W；
	¥1,500.00
	1只
	¥1,500.00

	3
	无线领夹话筒
	北京中源国宇科技有限公司
	广州
	品牌：Uniavc
型号：BPS-MIC1
规格如下：
1.产品具有两种电子监控开关，一键降静噪功能PC/AUX，解决教学施工引起的交流声干扰。
2.传输可见距离空旷地带30米
	¥1,050.00
	1只
	¥1,050.00

	4
	音箱安装架
	北京中源国宇科技有限公司
	广州
	品牌：国产
型号：定制
规格如下：
与蓝牙有源主音箱及辅助音箱配套使用。
	¥300.00
	2套
	¥600.00

	5
	电源线
	扬州时代电子有限公司
	扬州
	品牌：时牌
型号：RVV3*1.5
规格如下：
RVV3*1.5 电源线缆
	¥7.00
	20米
	¥140.00

	6
	喇叭线
	扬州时代电子有限公司
	扬州
	品牌：时牌
型号：200足支
规格如下：
音响线 专用喇叭线发烧铜增强屏蔽型抗干扰保真音箱线 200芯
	¥8.00
	5米
	¥40.00

	7
	机柜
	北京盛成大唐科技有限公司
	深圳
	品牌：大唐保镖
型号：A66622
规格如下：
尺寸：600mmX600mmX1200mm
	¥1,200.00
	1台
	¥1,200.00

	14.管乐教室

	一、扩声系统

	1
	蓝牙有源主音箱
	北京中源国宇科技有限公司
	广州
	品牌：Uniavc
型号：BPS-80M
规格如下：
1.喇叭：8英寸轻量化低音驱动单元、3英寸纸盆音单元
2.额定/峰值功率：80W；可带一只或多只副箱
3.信号输入：2个内置无线话筒、1个立体声输入、2个有线话筒输入
	¥2,040.00
	1只
	¥2,040.00

	2
	辅助音箱
	北京中源国宇科技有限公司
	广州
	品牌：Uniavc
型号：BPS-80C
规格如下：
1.副音箱，8英寸轻量化低音驱动单元、3英寸纸盆音单元；
2.输出功率：80W；
	¥1,500.00
	1只
	¥1,500.00

	3
	无线领夹话筒
	北京中源国宇科技有限公司
	广州
	品牌：Uniavc
型号：BPS-MIC1
规格如下：
1.产品具有两种电子监控开关，一键降静噪功能PC/AUX，解决教学施工引起的交流声干扰；
2.传输可见距离空旷地带30米；
	¥1,050.00
	1只
	¥1,050.00

	4
	音箱安装架
	北京中源国宇科技有限公司
	广州
	品牌：国产
型号：定制
规格如下：
与蓝牙有源主音箱及辅助音箱配套使用。
	¥300.00
	2套
	¥600.00

	5
	电源线
	扬州时代电子有限公司
	扬州
	品牌：时牌
型号：RVV3*1.5
规格如下：
RVV3*1.5 电源线缆
	¥7.00
	20米
	¥140.00

	6
	喇叭线
	扬州时代电子有限公司
	扬州
	品牌：时牌
型号：200足支
规格如下：
音响线 专用喇叭线发烧铜增强屏蔽型抗干扰保真音箱线 200芯
	¥8.00
	5米
	¥40.00

	7
	机柜
	北京盛成大唐科技有限公司
	深圳
	品牌：大唐保镖
型号：A66622
规格如下：
尺寸：600mmX600mmX1200mm
	¥1,200.00
	1台
	¥1,200.00

	15.管乐排练厅

	一、扩声系统

	1
	主扩扬声器
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：TS-610
规格如下：
1.阻抗：8Ω
2.频响：55Hz~20KHz
3.额定功率：300W
	¥8,100.00
	4只
	¥32,400.00

	2
	主扩扬声器功放
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：TC-2500B
规格如下：
1.1U机箱设计，采用D类数字功放设计方案。
2.标准XLR输入接口，和LINK输出口，简洁的接口更加方便不同用户需求。
	¥8,400.00
	2台
	¥16,800.00

	3
	无线手持话筒
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：T-592UH
规格如下：
1.频率范围：640MHz-690MHz。
2.配套有1台接收主机和2个无线手持话筒。
	¥5,420.00
	2套
	¥10,840.00

	4
	无线领夹话筒
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：T-592UL
规格如下：
1.频率范围：540MHz-590MHz、640MHz-690MHz。
2.配套有1台接收主机和2个无线领夹话筒。
	¥5,700.00
	1套
	¥5,700.00

	5
	天线分配器
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：T-526A
规格如下：
1.提供2进8出的天线信号分配器设备。
2.简化天线装配工程，提升接收距离及效能。
	¥3,660.00
	1台
	¥3,660.00

	6
	宽频天线
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：T-526S
规格如下：
1.射频频率范围：450-950MHz
2.驻波比：2.0
	¥2,700.00
	2个
	¥5,400.00

	7
	调音台
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：TS-14PFX-4
规格如下：
1.支持8路麦克风输入兼容6路线路输入接口，支持2路立体声输入接口，4路RCA输入，话筒接口幻象电源：+48V。
2.具有2组立体主输出、4路编组输出、4路辅助输出、1组立体声监听输出、1个耳机监听输出、2个效果输出、1组主混音断点插入、6个断点插入； 
	¥3,950.00
	1台
	¥3,950.00

	8
	数字音频处理器
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：TS-P440
规格如下：
1.数字音频处理器支持4路平衡式话筒/线路输入通道，采用裸线接口端子，平衡接法；支持4路平衡式线路输出，采用裸线接口端子，平衡接法。
2.输入通道支持前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、AM自动混音功能、AFC自适应反馈消除、AEC回声消除、ANC噪声消除。
	¥11,000.00
	1台
	¥11,000.00

	9
	高清播放机
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：视易
型号：K50+4T
规格如下：
1、支持2.4G+5G双频段无线Wi-Fi，无线传输率高达867Mbps，外置高增益天线，同时配备千兆网口、蓝牙4.2可连接蓝牙遥控、音响、鼠标、手柄等更开放式蓝牙设备连接适配；
2、内存:2G+16G
	¥3,400.00
	1台
	¥3,400.00

	10
	电源时序器
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：TS-820
规格如下：
1.支持8通道电源时序打开/关闭，每路动作延时时间：1秒，支持远程控制（上电+24V直流信号）8通道电源时序打开/关闭—当电源开关处于off位置时有效。支持配置CH1和CH2通道为受控或不受控状态。
	¥1,680.00
	1台
	¥1,680.00

	11
	音箱安装架
	广东保伦电子股份有限公司
	广州
	品牌：itc
型号：TS-02A
规格如下：
与主扩扬声器配套使用
	¥300.00
	4套
	¥1,200.00

	12
	话筒线
	扬州时代电子有限公司
	扬州
	品牌：时牌
型号：128P2*37
规格如下：
纯铜带屏蔽双芯咪线 128网
	¥5.00
	50米
	¥250.00

	13
	音箱线
	扬州时代电子有限公司
	扬州
	品牌：时牌
型号：EVJV 2*2.5
规格如下：
EVJV 2*2.5 音箱线
	¥6.50
	200米
	¥1,300.00

	14
	机柜
	北京盛成大唐科技有限公司
	深圳
	品牌：大唐保镖
型号：A66622
规格如下：
尺寸：600mmX600mmX1200mm
	¥1,200.00
	1台
	¥1,200.00

	二、视频显示系统

	1
	投影幕
	北京川海盈天科技有限公司
	北京
	品牌：森显
型号：120寸
规格如下：
1、投影尺寸：120寸
2、投影比例： 16:10
	¥2,400.00
	1副
	¥2,400.00

	2
	无线传屏
	深圳宝泽科技有限公司
	深圳
	品牌：快立享
型号：QuickShare 28
规格如下：
1.支持单画面，配备1个USB发射器
2.使用一键式按键和移动设备的APP实现多类型终端快速投屏
	¥4,900.00
	1台
	¥4,900.00

	3
	HDMI线缆
	深圳市秋叶原实业有限公司
	深圳
	品牌：秋叶原
型号：5米
规格如下：
 hdmi线2.0高清数据线4k连接无线传屏音视频线
	¥79.00
	1条
	¥79.00

	16.图书室

	一、图书室磁条自助借还图书系统

	1
	图书管理软件
	北京龙典电子设备有限公司
	北京
	品牌：龙典
型号：LD9001
规格如下：
1、图书管理软件在图书馆进行借、还书、挂失、补办、丢书赔偿超期罚款等功能；
2、网络版，可多结点使用；BS+CS架构；
	¥21,000.00
	1套
	¥21,000.00

	2
	激光扫描枪
	北京龙典电子设备有限公司
	北京
	品牌：龙典
型号：LD810
规格如下：
1、光源类型：650nm自感应激光；
2、安全性能：符合国家二级激光安全标准；
	¥300.00
	2台
	¥600.00

	3
	电子标签
	北京龙典电子设备有限公司
	北京
	品牌：龙典
型号：定制
规格如下：
1、工作频率：13.56MHz。
2、 遵循标准：ISO18000-6C。
3、 尺寸大小：标签天线长度45mm 宽度45mm
	¥2.00
	72000套
	¥144,000.00

	4
	查询一体机
	北京龙典电子设备有限公司
	北京
	品牌：龙典
型号：LD500
规格如下：
1、22寸屏幕；
2、液晶屏体：分辨率：1680*1050，面板比例：16:9，亮度：400cd/m2；色彩数：16.7M；使用寿命：50000小时；
	¥9,000.00
	1台
	¥9,000.00

	5
	条码自助借还机
	北京龙典电子设备有限公司
	北京
	品牌：龙典
型号：LD819
规格如下：
1. 系统支持自助借书、还书、充磁、消磁、查询等功能。
2. 可以识别图书馆目前使用的有效证件，包括IC读者卡、条码读者卡、市民卡（社保卡）、身份证、二维码电子借阅证等多种借阅方式。
	¥60,000.00
	1台
	¥60,000.00

	17.系统集成

	1
	系统集成
	北京正世科技有限公司
	北京
	品牌：正世科技
型号：定制
规格如下：
我公司负责完成整个项目的所有施工安装调试工作，达到整个系统稳定运行的要求，包括安装、调试、培训等。
	¥112,500.40
	1项
	¥112,500.40

	总价（元）（大写：人民币  壹佰陆拾玖万玖仟肆佰壹拾柒元整）
	¥1,699,417.00





投标人名称（加盖公章）：北京正世科技有限公司
日期：2023年9月28日
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