中国戏曲学院录音棚话筒设备购置项目中标公告
1、采购人名称：中国戏曲学院
2、采购人地址：北京市丰台区万泉寺400号
3、采购人联系方式：010-63337323
4、采购代理机构名称：北京泽岱招标代理有限责任公司
5、采购代理机构地址：北京市朝阳区安外小关北里43号渔阳置业大厦B座708
6、采购代理机构联系方式：010-88856410
7、项目名称：中国戏曲学院录音棚话筒设备购置项目
8、项目编号：ZDZBCL-BJ02-1904010
9、名称、数量及简要技术需求：
	序号
	设备名称
	简要技术参数
	数量
	单位
	控制金额（万元）
	是否接受进口产品（含税价格）

	1
	电容话筒
	输出阻抗：200Ω
最小负载阻抗：1kΩ等
	4
	台
	162.64
	是

	2
	全指向话筒
	频率响应：20Hz – 20KHz 
预衰减：-12dB（可变）等
	6
	台
	
	是

	3
	立体声录音话筒
	额定阻抗≤150 ohms
额定负载阻抗 ≤1 kohms等
	4
	台
	
	是

	4
	录音电容话筒 
	输出阻抗: ≤200ohms 
负载阻抗: ≤1000ohms等
	4
	台
	
	是

	5
	宽心型话筒 
	衰减器开关：0 dB / -20 dB
电源：48 V幻像电源±4 V等
	4
	台
	
	是

	6
	专业录音话筒 
	可选经配对的立体声套装 
供电模块预设可适应100V、120V或200V~240V交流电压，以适应全球各地使用等
	2
	台
	
	是

	7
	电容式小振膜录音麦克风        
	灵敏度（CCIR 468-3）：≤25dB
灵敏度（DIN/IEC 651）：≤16dB-A等
	6
	台
	
	是

	8
	电子管录音话筒
	灵敏度：≤20Mv/Pa
输出阻抗：≤50欧姆等
	5
	台
	
	是

	9
	多用途铝带式录音话筒           
	指向型：8字
频率响应：≤30Hz-15kHz（+／-3dB）等
	6
	套
	
	是

	10
	数字音频处理器     
	带有GPIO可编程控制接口； 
支持SNMP/SMTP远程管理等
	1
	台
	
	否


10、采购用途：教学
11、合同履行期：签订合同后40个日历日内
12、招标公告日期：2019年04月28日

13、定标日期：2019年05月23日
14、中标单位：北京华城伟业智能科技有限公司
中标单位地址：北京市通州区潞城镇武兴路168号
中标金额：¥1,625,000.00 (大写: 人民币壹佰陆拾贰万伍仟元整)
15、评标委员会成员：郝先颖、史国友、潘枫、季平、孙卫东
16、项目联系人：张帆
17、联系方式：010-88856410
18、本公告公示期为自发布之日起1个工作日

北京泽岱招标代理有限责任公司
     2019年05月23日

附件：
	序号
	货物名称
	简要技术参数
	数量
	控制金额（万元）
	是否采购进口产品（含税价格）

	1
	灯光控制台
	按24 bit计算可提供8192个参数。通过扩展器可最多扩展至25万个参数；集成的固态硬盘，不低于124G等
	1台
	283.09
	是

	2
	灯光网络单元
	工作电压/电源电压100–240V,50/60Hz，功率最大 200VA等
	1台
	
	是

	3
	灯光扩展台
	指令区域同grandMA3compact布局相似；单独背光和可调（静音）按键等
	1台
	
	是

	4
	灯光控制台
	支持Art-net网络输出，通过网络可扩展至16个Universe DMX输出；通过网络支持视频服务器控制；
支持CITP协议视频素材预览等
	1台
	
	是

	5
	灯光网络单元
	内置UPS不间断电源，Titan Net集成在Titan V10版本中，各接口提示区域能显示当前控台连接的状态；Intel i5处理器，2Gb 内存，SSD系统硬盘等
	1台
	
	是

	6
	灯光扩展台
	支持Art-net网络输出，通过网络可扩展至12个Universe DMX输出；通过网络支持视频服务器控制；等
	1台
	
	是

	7
	电脑摇头灯
	灯泡型号：OSRAM   Lok-it 1400-PS_Brilliant

灯座：PGJ28 Lok-it

显色指数： Ra≥ 95，R9≥ 93等
	12台
	
	否

	8
	电脑摇头灯
	输入功率：1280W，功率因素PF≥0.98

总光通量输出：≥34000lm（高亮度）；≥27000lm（高显指）等
	10台
	
	否

	9
	摇头LED灯
	控制模式：DMX512信号控制 / 主从 / 声控；高速电子调节频闪可达25Hz或随机频闪等
	12台
	
	否

	10
	LED染色灯
	控制方式：DMX 512/手动模式；通道模式：12/20/28个国际标准通道等
	24台
	
	否

	11
	舞台雾机
	外观配置 航空箱

加热装置功率 压缩机；显示器种类 LCD 显示屏等
	2台
	
	否

	12
	舞台烟机
	外观配置 银灰+黑色铁壳等
	2台
	
	否

	13
	舞台泡泡机
	电源线接头样式 AC/DC Adapter等
	2台
	
	否

	14
	舞台干冰机
	信号线接头样式 3P / 5P XLR；电源线接头样式 PowerCON等
	2台
	
	否

	　15
	特效风扇
	大、中、小3段式风量调整。等
	2台
	
	否

	　16
	特效风扇
	0-100%无段式风量调整；风口角度可调0-360度等
	2台
	
	否

	　17
	特效设备耗材
	
	1项
	
	否


