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连栋温室修缮概况及说明

待修缮温室 4 栋，东西两侧各两栋连栋温室，成田字形排布，

4 个温室规格尺寸一致。单栋连栋温室的规格尺寸：东西长

67.2m，单栋跨度 9.6m，计 7连栋；南北宽 40m，4m开间，计

10开间；肩高 4m，顶高 6.1m，外遮阳高 6.6m，面积 2688 m2。

详细修缮内容如下：

一、东侧 2栋连栋温室：

1、天沟及接露槽：

天沟已严重锈蚀，更换全部天沟，采用热镀锌板材料，厚度

为 2.5mm。

原接露槽为方 U型，全部更换为铝合金 U型槽。

2、内遮阳系统：

拆除原内保温系统，更换为 A 型齿轮齿条拉幕系统，更换幕

布。

2.1系统配置：

减速电机功率 0.55KW

推杆φ32*1.5mm

传动轴φ42*3.25mm

2.2幕布：

抗老化耐高温聚酯拖幕线，内用铝箔遮阳保温幕布，遮阳率

65%，节能率 55%。
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3、顶部骨架：

保留原有几字型钢纵梁并下移。4m几字钢拱杆中间增加拱杆

1道，材料为同型号几字钢。

4、覆盖材料：

拆除原有温室顶部、南端及东西两侧阳光板更换为 0.15mmPEP

膜，透光率≧90%，耐用性≧5 年，并配置固膜卡槽、卡簧及压

膜线。

5、顶开窗、侧开窗系统：

保留原有开窗型材、设备，拆除阳光板，更换 0.15mmPEP膜。

增加固膜卡槽卡簧，开窗封板，聚酯网，拆除南端开窗系统。

东西侧部增加电动卷膜系统，开启面高度为 1.2m-1.5m，开启面

安装 30目国产防虫网，卷膜采用国产电动卷膜设备。

6、风机湿帘：

14台风机全部更换，4台供水水泵全部更换。

7、增加二层膜保温系统，在二层膜密闭的情况下喷灌车正常工

作。

二、西侧 2栋连栋温室：

1、内遮阳系统：

维护、保养、调整内遮阳系统。

2、顶部骨架：

保留原有几字钢纵梁并下移，4m几字钢拱杆中部增加拱

杆 1道，材料为同型号几字钢。
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3、覆盖材料：

拆除原有温室顶部阳光板，更换为 0.15mmPEP膜，透光率≧

90%，耐用性≧5年，并配置固膜卡槽、卡簧及压膜线。

4、顶开窗系统：

增加顶开窗系统：

4.1温室顶部配置两套电动卷膜开窗，开启面高度为 1.0m，开启

面安装 30目国产防虫网，卷膜采用国产电动卷膜设备。

5、风机湿帘：

14台风机全部更换，4台供水水泵全部更换。

6、增加一套二层膜保温系统，在二层膜密闭的情况下喷灌车正

常工作。

三、补充清单情况的说明

1、修缮中的拆除部分的清单不再单独列项，请投标单位酌情考

虑。

2、请各投标单位在西侧两栋连栋温室的清单子目中补充顶部塑

料膜（0.15mmPEP膜），计量单位 m2，工程量 7368mm2。


