06包 采购需求
一、采购标的
1.采购标的：
	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	机房基础管理系统一体机
	1 
	台

	2
	网络设备及IOT模块及配件
	1 
	套

	3
	门禁系统（国密）一体机
	3 
	台

	4
	双门电磁锁
	2 
	把

	5
	单门电磁锁
	1 
	把

	6
	出门按钮
	3 
	个

	7
	玻破开关
	3 
	个

	8
	模块化机房单元柜1
	32 
	套

	9
	模块化机房单元柜2
	2 
	套

	10
	行级精密空调
	4 
	台

	11
	微模块机房动环监控系统
	1 
	套

	12
	微模块机房封闭组件
	1 
	套

	13
	模块化精密配电柜双路
	1 
	套

	14
	KVM交换机
	2 
	台

	15
	显示屏
	2 
	块

	16
	集中管理平台（含主机）
	1 
	套

	17
	55寸液晶拼接单元及图像拼接处理器
	4 
	套

	18
	屏幕控制软件
	1 
	套

	19
	分配器
	1 
	个

	20
	液晶单元支架及专用线缆
	4 
	套

	21
	机房精密空调加湿软化水处理器
	1 
	套
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1.总体要求：
1.1一套27台服务器机柜+2台网络机柜的微模块+5台通讯机柜。
1.2微模块设备需包含机柜及封闭通道系统、配电系统、制冷系统、通道内照明及配电、监控系统、布线系统等。
▲1.3整体架构：为保证一致性和整体交付质量，密封通道件、精密配电柜、精密空调、机柜、微模块监控系统等核心部件要求使用同一品牌（请提供产品彩页或配置清单或承诺函）。
2.机房基础管理系统一体机
2.1功能：数据中心管理系统应是一个统一的管理平台，可实现对多个数据中心基础设施的集中管理，包括对UPS、精密配电柜、精密空调、通道天窗、微模块内部传感器统一监控管理。
2.2一致性：为保证良好的兼容性，管理系统需与精密配电柜、精密空调、机柜等为同一厂家。
2.3系统架构：数据中心管理系统应该为B/S架构，在网络的任何位置，均能够通过浏览器进行实时访问，同时需具备友好的操作界面，能够支持中、英文环境。
2.4设备配置：出于信息安全考虑，数据中心管理系统应基于企业版Linux等操作系统，配备专业的高性能服务器，不得采用普通PC或工控机等低规格设备。
2.5视图功能	
2.5.1机房视图：系统支持在线创建2D或3D机房及模块化场景，两种场景一一对应，可以切换展示。
2.5.2制冷视图：系统支持通过制冷组件，构建IDC制冷系统拓扑设计，从而达到制冷系统连接关系的直观展示，系统支持制冷系统中冷量的关键测点定制，以及测量参数绑定。
2.5.3配电视图：系统支持配电组件，实现数据中心配电拓扑设计，实现配电系统的精细化管理，支持电路系统关键节点定制，以及测量参数绑定，支撑多层次、精细化的PUE评估。
2.6告警功能	
2.6.1预警功能：对不同设备、参数，支持≥4级阀值设置，确保故障产生前发出预警，避免损失。
2.6.2告警信息展示：系统任意界面上须始终显示告警数量统计信息，如出现告警，能够迅速点击进入告警展示界面。
2.6.3告警定位功能：通过告警信息，需能够一键定位到告警设备位置，在机房布局图中能够自动高亮显示告警设备。
2.6.4告警级别：系统应能够支持≥4级告警等级。系统须提供缺省的告警等级设置，同时每条告警均需要能够自定义其告警等级。
2.6.5告警设置功能：系统需能够支持告警设置，可以由用户自定义每一条阈值告警的上下限。
2.6.6告警推送方式：系统应能提供短信告警、邮件告警功能。短信告警须能够支持短信猫或短信网关方式。告警推送方式、推送人员、推送规则限制均可由用户自定义，比如某个网点机房的告警信息可限定于推送到某个管理人员。
2.7监控设备：模块外机房内需要独立配置温湿度传感器*6、水浸传感器*2、氢气控制器*1
2.8远程管理：要求管理系统支持短信告警功能，支持远端APP移动访问功能。
2.9软件功能：除基础管理功能外，至少支持以下软件功能：资产管理、容量管理、人员值排班、电子巡检、流程管理、知识库。
2.10智能管理平台系统软件需经过≥3种企业版病毒扫描工具扫描，包括但不限于趋势科技、迈克菲、小红伞、卡巴斯基、赛门铁克等。
▲2.11为保障数据中心基础设施的安全可靠，数据中心管理系统应进行网络安全设计，提供安全产品检测报告（复印件加盖投标单位公章）。                      

3.网络设备及IOT模块及配件
网络设备及IOT模块及配件：网络设备－交换机≥24个10/100/1000BASE-T以太网端口，≥4个万兆SFP+，独立卡槽位，PoE+,≥2个交流电源

4.门禁系统（国密）一体机
4.1处理芯片采用32位ARM技术开发平台。支持国密SM1算法。内置支持SM1算法PSAM模块，支持CPU卡片文件数据的读取。采用高速处理器。支持通过配置卡灵活配置读头的各类输出参数。国密用户卡的读卡号距离≥4.5cm，国密用户卡的读内容距离≥3cm。（根据不同工作环境和不同的卡而不同）读物理卡号在有效距离内数据接收时间≤80ms。国密认证读内容在有效距离内数据接收时间≤200ms。防静电、防错接等多重保护设计。抗金属屏蔽和读卡器相互抗干扰能力强。
4.2卡容量：≥10万条 
4.3记录容量：≥10万条 
4.4通讯方式：TCP/IP 
4.5门禁国密卡
4.6安装辅材

5.双门电磁锁
5.1门电磁锁-12VDC供电-180kg
5.2输入电压：DC12V或DC24V±10%
5.3工作电流：12V/380mA或24V/220mA
5.4安全类型：通电上锁、断电开锁（带锁状态信号反馈）
5.5表面工艺：拉丝氧化
5.6材质：铝合金
5.7工作温湿度：-30〜75°C、0〜90%RH
5.8储存温湿度：-75〜85°C、0~90%RH

6.单门电磁锁
6.1门电磁锁-12VDC供电-180kg
6.2输入电压：DC12V或DC24V±10%
6.3工作电流：12V/380mA或24V/220mA
6.4安全类型：通电上锁、断电开锁（带锁状态信号反馈）
6.5表面工艺：拉丝氧化
6.6材质：铝合金
6.7工作温湿度：-30〜75°C、0〜90%RH
6.8储存温湿度：-75〜85°C、0~90%RH

7.出门按钮
7.1工作电压：DC12V-36V 
7.2接口：NO、COM 
7.3产品工艺 PC阻燃塑料面板开关 
7.4工作温度：-10~+55℃ 
7.5工作湿度：0-95% （相对湿度） 
7.6储存温度：-15~+60℃ 
7.7储存湿度：0-95% （相对湿度） 
7.8使用寿命：≥10万次 

8.玻破开关
8.1供电电压：12VDC 
8.2最大电流：3A/125-250VAC 
8.3接点输出：NO/NC/COM 
8.4适用温度：-20℃~55℃ 
8.5适用湿度：0-95% 
  
9.模块化机房单元柜1
9.1基本配置	
9.1.1尺寸：600mm*1200mm*2000mm±10mm，标准19英寸标准服务器柜体，42U。
9.1.2配套导轨、理线架束线圈、1U盲板，PDU。
9.1.3每柜配置2个PDU采用32A/1P输入，输出端口≥20个GB10A接口和4个GB16A接口，机柜具备≥2个接地点，提供接地保护。
9.2柜体材质：柜体采用1.0mm～2mm厚碳素冷轧钢板和镀锌板。
▲9.3承载要求：柜体保证在长期承重情况下各部件不变形弯曲，静态承载能力≥2400kg，提供第三方检测报告证明（复印件加盖投标单位公章）。
▲9.4抗震性能：按照YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核。提供第三方检测报告证明（复印件加盖投标单位公章）。

10.模块化机房单元柜2
10.2尺寸：800mm*1200mm*2000mm±10mm，标准19英寸标准服务器柜体，42U。
10.2配套导轨、理线架束线圈、1U盲板，PDU。
10.3每柜配置2个PDU采用32A/1P输入，输出端口≥20个GB10A接口和4个GB16A接口，机柜具备≥2个接地点，提供接地保护。

11.行级精密空调
▲11.1性能指标：可提供单机制冷量≥60KW、风量≥12000m³/h的第三方检测报告（复印件加盖投标单位公章）。
11.2加湿量：单台≥3kg/h
11.3温湿度控制性能要求：精密空调能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、除湿等功能。
11.3.1温度调节范围：+18℃~ +45℃
11.3.2湿度调节范围：20% ~ 80%RH
11.3.3温、湿度波动超限应能发出报警信号。
11.4运行范围：精密空调可支持制冷量10%～100%变频调节，按需输出冷量。
11.5加湿能力：采用节能型湿膜加湿器
▲11.6冷媒检测：支持制冷剂不足智能检测功能，提供第三方检测报告证明（复印件加盖投标单位公章）。
▲11.7抗震性能：精密空调符合8～9级抗震要求，提供第三方检测报告证明（复印件加盖投标单位公章）。
11.8辅助材料：精密空调安装所需电缆、铜管、制冷剂等相关所有材料

12.微模块机房动环监控系统
12.1功能：要求微模块提供一个整体的环境和动力监控接口，实现对模块内供配电、空调、温湿度、漏水检测、烟雾、视频等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取颜色、E-mail、SMS和声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件，所有监控信息提供标准的北向SNMP接口给管理平台集成接入。
12.2可靠性：管理系统通信总线应具备容错能力，单点故障应不影响其他设备；管理系统电源总线应具有热备份，具备支持热插拔，在线更换功能。
12.3安全性：为满足网络安全要求，监控系统的采集器硬件可以满足网络安全的要求。
12.4微模块整体布局展示	
12.4.1设备应具有 2D/3D 展示微模块的整体布局的功能，包括配电、制冷、IT 机柜、监控部件相对位置；
12.4.2设备应具备告警关联渲染点击后应能够显示详细告警信息；
12.4.3应支持通过布局图进入对应的设备，查看设备的详细信息配电信息、空调信息、IT 机柜信息；
12.4.4系统应支持在同一个浏览器窗口中查看机房的2D、3D视图并支持一键切换 2D/3D 视图在现有的监控服务器之外不需要配置专用的 3D 服务器。
12.5供电链路显示：设备应具备供电全链路显示功能：从微模块的总输入到IT机柜的PDU，整个配电拓扑展示、开关状态、能量流图、设备故障状态、支路对应关系、关键信号参数（电压、电流、温度等）。
12.6制冷链路显示设备应具备制冷链路显示功能：
12.6.1显示整个微模块的温湿度状态、风道示意显示、冷媒流动显示、通道内外温湿度、室外温度、空调进出风温度、机柜温度；
12.6.2显示空调单机的制冷链路、状态（制冷、制热、加湿、除湿）、关键部件的状态和参数、风道冷媒流动状态。
12.7屏幕尺寸：采用≥43英寸的横向触摸屏。
12.8组网架构：为提升监控系统可靠性，智能节点信号传输和传感器供电全部采用以太网环形总线组网，提供微模块监控系统组网图。
12.9联动功能
12.9.1支持通道内烟感或温度告警联动天窗自动掉电打开；
12.9.2支持烟感告警联动局部精密空调自动关机，避免空调送风导致火势增大；
12.9.3支持手工配置微模块内部各监测系统联动策略。

13.微模块机房封闭组件
13.1密闭通道：密闭通道宽度为≥1200mm。
13.2密闭天窗：天窗采用平顶结构，两端功能性天窗可安装摄像头、温湿度传感器、烟雾传感器等；中间天窗可固定、可翻转（由电磁锁自动控制开启）。天窗开启实现与通道内消防告警信号联动，在消防状态下电磁锁打开，旋转天窗在重力作用下自动打开，保证灭火气体进入密封冷通道。
13.3通道门：通道组件前后端通道门应采用自动平移门，通道门框架结构应采用碳素冷轧型材，其型材厚度应≥1.5mm；门板采用整块钢化玻璃，其厚度≥8mm。端门接缝、门缝处应配置胶条、毛刷等装置。
13.4布线要求：走线槽采用信号线和电源线隔离设计，隔离信号线和电源线走线。采用碳素冷轧钢板材质，厚度为≥1.5mm。
13.5通道照明：通道照明需采用智能照明系统，设备应具备人来灯亮、人走灯灭功能；应支持门禁联动，开门亮灯；人员在通道内时亮灯，应能保证通道内照明常开；
13.5.1支持手动开关灯；
13.5.2支持远程开关灯；
13.5.3支持告警联动不同颜色展示，可根据不同的告警等级设置不同颜色的灯光告警指示，告警等级及指示灯光颜色应≥3 种。
13.6通道门禁：模块级门禁系统由门禁机、门禁控制器、出门按钮、磁力锁、紧急按钮组成，门禁机应能满足指纹、IC卡、密码等多种识别方式。
▲13.7结构抗震：密封通道满足8、9烈度结构抗地震考核，提供第三方检测报告证明（复印件加盖投标单位公章）。

14.模块化精密配电柜双路
14.1双路输入列头精密配电柜
14.2满足输入电压380/400/415VAC，频率：50Hz/60Hz
14.3机柜尺寸（W*D*H）：（600mm*1200mm*2000mm）±10mm
14.4输入：双路250A 
14.5输出：≥72路40A/1P
14.6机柜应采用碳素冷轧钢板和镀锌板，表面喷涂厚度应≥60μm ，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。
14.7监控功能：监控板需能够实现可视化界面，采用≥7英寸液晶彩色触摸屏展示系统模拟图，系统模拟图可显示各开关和防雷器的实时状态，可显示所有主回路及支回路的电量信息。智能监控板应支持MODBUS或SNMP协议，支持被第三方网管集成。
智能监控板需具有以下特性：
14.7.1母线监测参数
14.7.1.1三相输入电压、电流、频率、视在功率、有功功率、功率因数、谐波百分比、电量、三相不平衡度、零地电压、零线电流；
14.7.1.2主路开关状态、负载百分比；
14.7.1.3主回路电压、电流测量精度≥0.5%，有功/视在功率测量精度≥1%，电能测量精度≥1%。
14.7.2支路监测参数
14.7.2.1支路额定电流、实际电流，支路负载百分比，支路开关状态，支路温度测量；
14.7.2.2支路电压、电流测量精度≥0.5%，有功/视在功率测量精度≥2%，电能测量精度≥2%。
14.7.3报警信号
14.7.3.1支持LCD显示屏声光告警，触摸屏消音。告警信息应按照重要程度分为提示告警、重要告警和紧急告警三级。智能监控板需提供以下报警：
14.7.3.2主路欠压、过压、缺相、输入开关脱扣、单路掉电报警、电流互感器接线错误告警；
14.7.3.3主路电流越限及超限告警，主回路过载告警及三相不平衡告警；
14.7.3.4主路频率越限告警，电压总谐波率高告警，电流总谐波率高告警；
14.7.3.5支路开关状态变化告警，过载告警，大电流冲击告警；
14.7.3.6支路电流两段阈值报警功能，且报警阈值可调；
14.7.3.7监控模块故障及智能监控板内部通讯失败告警。
14.7.3.8告警历史记录≥2500。	
14.8支路检测：支持支路检测功能，可检测配电柜每个输出支路电流情况
14.9铜排纯度：母排应采用高电导率纯铜导体，表面需镀镍处理，含铜量≥99.90%。		
14.10辅助材料：精密配电柜输入电缆及到IT柜电缆、工业连接器等

15.KVM交换机
15.1KVM交换机2台：每台2远程数字用户，1路本地 ，64通道，1U，双电源，满配RJ45接口适配器
15.2本地控制端可使用OSD菜单进行端口的切换和键鼠操作
15.3支持多平台的客户端系统
15.4支持多种浏览器
15.5纯网页技术以浏览器为基础的UI，管理员不需先安装 Java 软件包即可进行管理工作
15.6视频帧率可在界面调整，最高支持35F/S 最小支持5F/S。

16.显示屏（切换器）
16.1尺寸：≥17英寸
16.2键盘≥100键
16.3触摸鼠标
16.4分辨率≥1280*1024
16.5键盘鼠标USB接口 

17.集中管理平台（含主机）
KVM集中管理平台：集中管理平台（单机版）含主机、含≥300个License支持在线升级，KVM系统集中管理平台管理的设备数量可以根据实际需求数量增加License

18.55寸液晶拼接单元及图像拼接处理器
18.1显示单元采用工业整机，具有驱动和散热设计，支持7*24小时连续不间断应用；
18.2显示单元尺寸≥55英寸，液晶拼接单元采用工业级面板技术，拼接结构可根据现场情况定制；
18.3双边拼接缝≤1.7mm；
18.4支持16.7M色彩；
18.5亮度≥500cd/㎡；
18.6双向视角≥178°；
18.7响应时间≤8ms；
18.8支持信号输入：至少支持1路VGA、1路复合视频（可环出）、1路DVI、1路HDMI，信号分辨率兼容640×480@60Hz、1920×1080@60Hz:
18.9平均无故障运行时间≥60,000小时，MTTR≤15 分钟且设备整体可用度≥99.99%；
18.10待机功率≤0.5W。

19.屏幕控制软件
屏幕控制软件及组件：可实现视频信号、RGB信号等多种信号源的定义、管理、选择调用和切换显示；可以设定、存储和管理预案：可方便的实现预案编制、保存、修改、删除，支持预案自动执行功能，实现画面自动显示大屏幕管理软件为全中文界面，基于TCP/IP网络的多用户操作，方便维护、备份等系统管理。

20.分配器
1路信号输入4路信号输出

21.液晶单元支架及专用线缆
支架采用全金属SPCC板激光数控加工而成，材质采用钢材管和铝型材，具有上下，左右，前后调节功能，其伸缩主要部件由轴承和液压推杆连接而成。

22.机房精密空调加湿软化水处理器
[bookmark: _GoBack]流量≥1.2T
